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Firma “S.I.A.P.” Sp. z 0.0., ktéra ma swojg siedzibe w Gliwicach (Slgsk — Polska), powstata w 1996 roku jako spétka z udziatem wioskiego
kapitatu. Nasza firma specjalizuje sie w produkgji ptyt akumulatorowych, akumulatoréw specjalnego zastosowania w wersji kwasowej i zelowe),
baterii solarnych, ogniw stacjonarnych oraz ogniw i baterii trakcyjnych w wersji kwasowej i zelowe;j.
Firma “S.I.A.P" Sp. z 0. 0. prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza, stosujac najwyzsze standardy zapewnienia jakosci swoim produktom i wykazujac
podejscie pro-ekologiczne, dlatego tez od wielu lat posiada ona Zintegrowany System Zarzadzania Jakos$cig i Srodowiskiem wg wymagan

norm ISO 9001 i ISO 14001.

Wyroby firmy “S.I.A.P."” Sp. z 0. 0. produkowane sg na bazie sprawdzonych, atestowanych surowcéw, materiatéw najwyzszej jakosci oraz wedtug
nowoczesnych rozwigzan technologicznych. Naszym gtéwnym rynkiem zbytu jest rynek Unii Europejskiej, ale nasze produkty znajduja uznanie
réwniez w krajach spoza Unii Europejskiej, takze w krajach Europy Wschodniej i Rosji.

Lasocieta’ “S.I.A.P."Sp.z 0.0.con la sedein
Gliwice (Silesia — Polonia) €' stata costituita
nel 1996 come societa’ di diritto polacco con
soci italiani. La nostra azienda e’ specializ-
zata nella produzione di piastre per batterie,
batterie di uso speciale ad acido e a gel, bat-
terie solari, celle per batterie stazionarie e
celle e batterie di trazione ad acido e a gel.

La societa’ “S.I.A.P." Sp. z 0.0. esercita la
propria attivita’ economica, applicando i
piu" severi standard di assicurazione della
qualita’ dei suoi prodotti e dimostrando un
aproccio pro-ecologico, e pertanto, da molti
anni dispone del Certificazione di Gestione
Qualita’ secondo la norma ISO 9001 e del
Certificazione di Sistema di gestione ambi-
entale secondo la norma ISO 14001:2004.

| prodotti della S.ILA.P." sono fabbricati in
base a materie prime consolidate e certifi-
cate e a materiali di altissima qualita’ sec-
ondo le soluzioni tecnologiche piu’ avanzate.
Il nostro mercato di vendita principale e’
quello dell'Unione Europea, comunque i nos-
tri prodotti sono riconosciuti anche in paesi
extra comunitari, quali I'Europa dell’Est e la

O

“S.LA.P." Sp. z 0. 0. located in Gliwice (Sile-
sia-Poland), was established in 1996 as a
company with Italian capital contribution.
Our company specializes at manufacturing
battery plates, special purpose batteries in
acid and gel version, solar batteries, station-
ary cells and traction acid and gel batteries.
“S.ILA.P." Sp. z 0.0. [Ltd] run their business,
applying the highest quality assurance
standards to their products and represent-
ing a pro-ecological approach, therefore,
they hold a Quality Management System
Certificate, according to I1SO 9001 and
Environment Protection Management Cer-
tificate, according to ISO 14001.

The products of “S.I.A.P." are manufactured
basing on well-proven, certified materials of
top quality and according to state-of-the-art
technological solutions.

Our main sales market is that of the Euro-
pean Union, however, our products are rec-
ognized in non-European Union countries,
including East European countries and Russia.

*

Die Firma “S.LA.P.” Sp. z 0. 0. mit ihrem Sitz
in Gliwice (Schlesien - Polen) entstand 1996
als eine Gesellschaft mit italienischer Kapita-
leinlage.

Unsere Firma spezialisiert sich auf die Her-
stellung von Akkuplatten, Akkus fiir Sonder-
anwendungen in Saure-und

Gelausfiihrung, Solarbatterien, stationédren
Zellen sowie Traktionszellen und batterien in
Séaure und Gelausfiihrung.

Die Firma “S.LA.P." Sp. z 0.0. (GmbH) fihrt
ihre Wirtschaftstéatigkeit, indem sie die héch-
sten Qualitdtssicherungsstandards fir ihre
Produkte anwendet und die prodkologische
Einstellung aufweist, deshalb verfligt sie auch
seit mehreren Jahren tber das Zertifikat fiir
Qualitatsmanagementsystem gemal den
Anforderungen der Norm ISO 9001 sowie (iber
das Zertifikat flir Umweltschutzmanagement-
system gemaR der Norm ISO 14001.
Erzeugnisse der Firma ,S..AP." werden auf
der Basis von bewahrten, zertifizierten Rohst-
offen und Matealien héchster Qualitat sowie
nach modernen technologischen Ldsungen
hergestellt.

Unser Hauptabsatzmarkt ist zwar der EU-
Markt, doch finden unsere Produkte An-
erkennung auch in Landern auBerhalb der
Europdischen Union, in osteuropdischen
Landern und in Russland.

®upma “S.LAP."Sp.z 0.0.¢
MeCTOHaxoXgeHnem B T. I'nmevn_(e
(Monbuwa - Cunesus), ocHoBaHa B

1996 ropy, kak hupma c y4acTnem
MHOCTpPaHHOro (I/ITaﬂbﬂHCKOI'O) Kanutana
Hawa dpupma creynanuavpyetcs

B NPOU3BOACTBE aKKyMYAATOPHbIX NANT,
AKKYMYNATOPOB CneunanbHOro npuMeHeHnsa
B KVCIOTHOW V1 renveBoi Bepcuy,
COSHEYHbIX 6aTapen, akKyMynaTOPHbIX
CTaUuMOHapHbIX 3/IEMEHTOB, a TakK>XXe
3/1EMEHTOB U THTOBbIX KMCIOTHbIX U
resineBbIX akkyMynaTopoB.

®upma 000 “S.I.A.P" BegeT
XO3SNCTBEHHYIO AeATENBbHOCTb,
NpUMeHAa caMble BbICOKMeE CTaHaapTbl
rapaHTupyroLmne nyyiiee Ka4ecTBo
CBOVM NPOAYKTaM, y4nTbiBas
9KONOrNYECKNI NOAXO/, MOITOMY YKe
MHOTne rofibl Kak NTpPUMEHAKTCA CUCTEMbI
ynpaBfieHns Ka4eCTBOM B OpraHusauum
ISO 9001 v cuctema aKoNOrMYECKOro
MeHekMmeHTa ISO 14001.

MpogykTbl dupmsbl ,S.ILAP."
N3roTaB/MBaKOTCA MO CaMbiM
COBPEeMEHHbIM TeXHOIOrn4eCcKumMm
peLUeHNsiM 13 NPOBEPEHHOr O, UMEOLLETO
cepTuduKaThl Cbipbs, MaTEPUaNoB
€aMOoro BbICOKOr0 KayecTsa.

Haw rnaBHbIi pbIHOK c6bITa 3TO

cTpaHbl EBponeiickoro Coto3a, 0iHaKo
Haln NpOAYKTbl HAXOA4AT NpU3HaHWe
Tak BCTpaHax BHe EC, Kak 1 B cTpaHax
BocTouHoi EBponbl 1 Poccun.



®

“S.I.LA.P” Sp. z 0. 0. zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji danych technicznych w swoich produktach
- oraz zmian w kolorach obudowy i innych elementéw sktadajacych sie na jej produkt.
Katalog produktow firmy “S.I.A.P.” Sp. z 0. 0. jest aktualny od 2018.
“S.I.LA.P” Sp. z 0.0. siriserva il diritto di introdurre modifiche ai dati tecnici dei suoi prodotti ai colori dei coperchi sp. z 0. o.

e di altri elementi che compongono i suoi prodotti.
Catalogo di prodotti della “S.I.A.P.” Sp.z 0.0. €’ attuale a decorrere dal 2018.
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“S.LA.P” Sp. z 0.0. reserve themselves the right to modify the technical data in their products
and change the colours of housing and other components of their product.

The “S.LA.P” Sp.z 0.0. product catalogue is valid from 2018. ° D|AMO ILSENSO ALLENERGIA

“S.I.LA.P” Sp. z 0. 0. behélt sich das Recht vor, Abdnderungen technischer Daten an ihren Produkten
sowie Farbendnderungen an Gehdusen und anderen Bestandteilen ihrer Produkte vorzunehmen.

®» &

Produktkatalog der Firma “S.I.A.P.” Sp. z 0. 0. gilt ab 2018.

“S.ILA.P” Sp.z 0.0. ocTaBnseT 3a co60i NpPaBo NPOBOAUTL PaboTbl MO MOAMDUKALMM TEXHUYECKMX AAHHbIX B CBOMX ¥(§ ENI\EFE{(’\E/IYEANING
NPOAYKTaX, a TakKe U3MEHeHUs Mo LiBeTY KOPMNYCOB M APYTrUX COCTABHbIX 31EMEHTOB CBOMX NPOAYKTOB.
o Katanor npoayktoe ¢upmbl “S.LA.P” Sp.z 0.0. Ha 2018 roa. MPUOAEM 3HEP”/”/| CMblCﬂ WIRVERLEIHEN

DER ENERGIE EINEN SINN

AKUMULATORY SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA
BATTERIE SPECIALI

SPECIAL BATTERIES

AKKUS FUR SONDERANWENDUNGEN
AKKYMVYTIATOPbI CMELNAJIBHOIO NMPUMEHEHNA

OGNIWA | BATERIE TRAKCYINE EPzS, BS, EPzV, EPzV-BS

ELEMENTI E BATTERIE PER TRAZIONE ELETTRICA EPzS, BS, EPzV, EPzV-BS
ELECTRICTRACTION ELEMENTS AND BATTERIES EPzS, BS, EPzV, EPzV-BS
TRAKTIONSZELLEN UND -BATTERIEN EPzS, BS, EPzV, EPzV-BS
AKKYMYTTATOPHbIE SJTEMEHTbI U TATOBbIE BATAPEW EPZzS, BS, EPzV, EPzV-BS

BATERIE STACJONARNE | SOLARNE OPzS, OpzV

BATTERIE STAZIONARIE E SOLARI OPzS, OpzV

STATIONARY AND SOLAR BATTERIES OPzS, OpzV

STATIONARE UND SOLARBATTERIEN OPzS, OpzV

CTAUMOHAPHbBIE M CONTHEYHbIE AKKYMYJIATOPHbIE BATAPEN OPzS, OPzV




_ / AKUMULATORY SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA Z DODATNIA PLYTA PASTOWANA (ilos¢ cykli 500)
Batterie speciali a piastra positiva piana (Numero di cicli 500)
Special batteries with flat positive plates (Number of cycles 500)

Akkus fur Sonderanwendungen mit positiver gebohnerter Platte (Zyklenzahl 500)

AKKYMYNsiTOpbl C MOJIOXWUTENbHOW MACTUPOBAHHOM MAACTUHOM
(konnyectBo umknos 500)

AKUMULATORY SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA Z DODATNIA PLYTA PANCERNA (ilo$¢ cykli 1200)
Batterie speciali a piastra positiva tubolare (Numero di cicli 1200)
Special batteries with tubular positive plate (Number of cycles 1200)
Akkus fur Sonderanwendungen mit positiver Panzerplatte (Zyklenzahl 1200)
AKKYMYnaToOpbl CNEUMANbHOr0 NpuMMeHeHUS - 6aTapen C NONOXMUTENbHOW NAHLUPHOM
naactuHom (konuyectso umnknos 1200)

6 MF 110
4MC160 155 189 8 264 183 275
3MC 170 170 207 6 264 183 275
3MC 190 185 225 6 264 183 275 y
3 ME 180 180 219 6 242 190 285
AKUMULATORY TRAKCYJNE HERMETYCZNE GEL (iloé¢ cykli 700) \
Batterie ermetiche GEL (Numero di cicli 700) ‘
6 PT 56 Traction hermetic GEL batteries (Number of cycles 700)
6 PT 80 80 97 12 308 174 225 Hermetische Traktionsakkus GEL (Zyklenzahl 700) \
6 PT90 90 109 12 345 173 235 TaroBble repMeTU3MpPOBaHHbIE akKyMYNaTOpHble 6aTapeu (refb) —
6PT110 114 144 12 345 173 285 (kon-ectBo Luknos 700) |
6 PT 125 125 146 12 510 175 225 VP POJEMNOSE  NAPIECEE
6 PT 150 150 183 12 510 222 225 Tipo Capacita Voltaggio
6PT160 160 195 12 513 218 215 b hd S \
6 PT180 180 219 12 517 270 240 _ Tun Emkoctb Hanpspkenue
4PT 160 160 195 8 264 183 275 . Ah »on y \
3 PT 180 180 219 6 242 190 285 - f i |
3PT210 05 556 : 242 190 285 6 GELL1 32 40 12 205 175 190 }
3PT170 175 210 6 264 183 275 6 GELL2 42 2 12 240 § 1757 199 '
3PT190 195 237 6 264 183 275 6 GELLS 52 60 12 278 175 190
3PT290 290 348 6 311 183 365 6 GEL s s 12 350 75 0 \
3 PT320 320 390 6 311 183 365 6 GEL 65 55 5 —t—_ 308 17505
"6 GEL76 87 12 330 171 233
6 GEL 85 %‘%s»w i 12 345 171 235
_ 6 GEL 105 105 \‘120 12 345 171 285
[ 6 GEL 140 137 168 12 513 218 215
/ 6 GEL 165 165 200 12 517 270 = 240
3 GEL175 175 205 6 242 190 275
~ - 3GEL250 250 292 6 311 183 365
3 GEL 265 6 311 183 365




- Akumulatory lekkiej trakcji sg produkowane przez “S.I.A.P." Sp. z 0. 0. wedtug kryteriéw stosowanych ﬂ ®

przy produkcji akumulatoréw trakeyjnych o wysokiej mocy.
Baterie te charakteryzuja sie tatwg obstuga, porecznoscia, mniejsza waga, 1
wysoka pojemnoscia i dtugg zywotnoscia.
’ sp.zo.o.
|
( ) Le batterie trazione leggera tubolare sono realizzate da “S.I.A.P." Sp. z 0.0. secondo criteri utilizzati nella costruzione ‘}
ad alta potenza. Questi accumulatori si caratterizzano per: maneggevolezza, peso ridotto,

facile manutenzione, alta capacita e lunga durata. f

e DIAMO ILSENSO ALLENERGIA

% The light tubolar traction batteries are executed by “S.I.A.P." Sp. z 0.0. according to the standards used n a d aJ e I I I ’ S % N S

in the production of traction batteries with high power. These batteries are marked out by: WE GIVE MEANING r

handiness, reduced weight, easy maintenance, high capacity and long duration. TOENERGY

NMPUOAEM SHEPTUW CMbICTT WIR VERLEIHEN
DER ENERGIE EINEN SINN

‘ Leichttraktionsakkus werden von “S.I.A.P." Sp. z 0. 0. nach den bei der Herstellung von Hochleistungstraktionsakkus

verwendeten Kriterien hergestellt. Diese Batterien zeichnen sich durch leichte Bedienung,
Handlichkeit, niedrigeres Gewicht, hohe Kapazitat und lange Lebensdauer aus.

- AKKYMYNSATOPbI Manow Tarv npomnssoasatca dupmoit “S..A.P." Sp. z 0.0. N0 KpUTEPUAM NPUMEHSEMbBIM
B MPOM3BOACTBE TAMOBbIX aKKYMYNATOPOB 60MbLION MOLLHOCTM.
3Tu 6aTapeun NpocTble B 06CNYXMBaHWK, yA06HbIe,
60MbLUOM EMKOCTW, HE6OMbLIOIO BECA M JONFOBEYHbIE.

AKUMULATORY SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA
BATTERIE SPECIALI

SPECIAL BATTERIES

AKKUS FUR SONDERANWENDUNGEN
AKKYMYJIATOPbI CMELUMAJIBHOTO NMPUMEHEHUA




DANE TECHNICZNE / DATI TECHNICI/ TECHNICAL

6 PT 56

ptyta dodatnia pancerna

piastra positiva tubolare / positive tubolar plate

positive panzerplatte / nonoxurenbHas nnactuHa 6poHu
12v

1200
9A

3A

2h 44Ah
5h 56Ah
20h 68Ah

265/175/210h
kg

6 PT 80

ptyta dodatnia pancerna

piastra positiva tubolare / positive tubolar plate

positive panzerplatte / nonoxurtenbHas naactuHa 6poHu
12v

1200
14A
4A

2h 66 Ah
5h 80Ah
20h 97 Ah

308/174/225h
kg

6 PT 90

ptyta dodatnia pancerna
piastra positiva tubolare / positive tubolar plate
positive panzerplatte / nonoxurenbHas nnactuHa 6poHu

12v

1200

15A

4A

2h 70Ah

5h 90Ah

20h 109 Ah
345/173/235h

29kg

6 PT 110

ptyta dodatnia pancerna

piastra positiva tubolare / positive tubolar plate

positive panzerplatte / nonoxurenbHaa niacTuHa 6poHu
12v

1200
20A
5A

2h 92Ah
5h 114Ah

20h 144Ah
345/173/285h

38kg

DANE TECHNICZNE / DATI TECHNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / TEXHUYECKUE OAHHbIE

6 PT 125

ptyta dodatnia pancerna

piastra positiva tubolare / positive tubolar plate

positive panzerplatte / nonoxurenbHas nnactTuHa 6poHu
12v

1200
21A

6A

2h 98Ah
5h 126 Ah
20h 146 Ah

510/175/225h
39kg

6 PT 150

ptyta dodatnia pancerna

piastra positiva tubolare / positive tubolar plate

positive panzerplatte / nonoxurenbHas nnactuHa 6poHu
12v

1200

25A
7A

2h 117Ah
5h 150 Ah
20h 183Ah

510/222/225h
47kg

6 PT 160

ptyta dodatnia pancerna
piastra positiva tubolare / positive tubolar plate
positive panzerplatte / nonoxurtennHas nnactuia 6poHu

1v
1200

27A
7A

2h 125Ah
5h 160Ah
20h 195Ah

513/218/215h
55kg

6 PT 180

ptyta dodatnia pancerna

piastra positiva tubolare / positive tubolar plate

positive panzerplatte / nonoxurenbHas nnacTuHa 6poHu
12v

1200
30A
8A

2h 140Ah
5h 180Ah
20h 219Ah

517/270/240h
64 kg




DANE TECHNICZNE / DATI TECHNICI / TECHNICAL

4 PT 160 3 PT 190 POWER PLUS

ptyta dodatnia pancerna ptyta dodatnia pancerna
piastra positiva tubolare / positive tubolar plate piastra positiva tubolare / positive tubolar plate
positive panzerplatte / nonoxurtenbHas nnactuHa 6poHu positive panzerplatte / nonoxutenbHas nnactuHa 6poHun
8V 6V
1200 1200
27A 33A
7A 9A
2h 125Ah 2h 152Ah
5h 160Ah 5h 195Ah
20h 195 Ah 20h 237 Ah
264/183/275h 264/183/275h
52kg 34kg
ptyta dodatnia pancerna ptyta dodatnia pancerna

piastra positiva tubolare / positive tubolar plate

piastra positiva tubolare / positive tubolar plate str
positive panzerplatte / nonoxurenbHas nnactuHa 6poHun

positive panzerplatte / nonoxutenbHas nnacTuHa 6poHu

6V 6V

1200 1200

30A 49A

8A 14A

2h 140Ah 2h 245 Ah
5h 180 Ah 5h 290Ah
20h 219 Ah 20h 348 Ah
242/190/285h 311/183/365h
29kg 45kg

3 PT 210 STRONG 3 PT 320 MAXXIMA PLUS

ptyta dodatnia pancerna ptyta dodatnia pancerna

piastra positiva tubolare / positive tubolar plate piastra positiva tubolare / positive tubolar plate
positive panzerplatte / nonoxurenbHasa naacTMHa 6poHu positive panzerplatte / nonoxutenbHas nnactuHa 6poHun

6V 6V
1200 1200

35A 50A

9A 14A

2h 160 Ah : 2h 265Ah
5h 205Ah 5h 320Ah
20h 256 Ah 20h 390 Ah
242/190/285h 311/183/365h
31kg 50kg

3 PT 170 POWER

ptyta dodatnia pancerna

piastra positiva tubolare / positive tubolar plate

positive panzerplatte / nonoxurtenbHas nnacTMHa 6poHu
6V

1200
29A
8A

2h 140Ah
5h 175Ah
20h 210 Ah

264/183/275h
30kg

TECHNISCHI&I.DA / TEXHWYECKUE OAHHbIE m I DANE TECHNICZNE / DATI TECHNICI/ TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / TEXHUYECKUE OAHHbIE
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12 DANE TECHNICZNE / DATI TECHNICI / TECHNICAL

MF 110

ptyta dodatnia pastowana

piastra positiva spalmata / positive pasted plate

positive gebohnerte platte / nonoxurenbHas nn1acTMHa BCTaBKU

Napiecie / Voltaggio/ Voltage / Spannung / Hanpsixetue

llo$¢ cykli /Numero di cicli / Number of cycles
yklenzahl / konnyecTBo unknos

Poczatkowy prad tadowania / Corrente di carica iniziale / Current
of initial charge / Anfangsladestrom / HayanbHbili 3apsAHBIA TOK

Koricowy prad tadowania / Corrente di carica finale
Current of final charge / Endladestrom / KoHeuHbiit 3apaaHbiii Tok

Pojemnos¢ / Capacita / Capacity / Kapatzitit / EmkocTs

Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Pa3mepbl

Masa z elektrolitem / Peso con elettrolito / Weight
with electrolyte / Masse mit elektrolyt / Macca ¢ anekTponutom

12v
500
16A
4A

2h 82Ah
5h 105Ah
20h 128 Ah

345/173/285h
38kg

4 MC160

ptyta dodatnia pastowana

piastra positiva spalmata / positive pasted plate

positive gebohnerte platte / nonoxurenbHas NN1acTMHA BCTAaBKU

Napiecie / Voltaggio/ Voltage / Spannung / Hanpsbxetue

Ilos¢ cykli / Numero di cicli / Number of cycles
yklenzahl / konuuecTso uuknoB

Poczatkowy prad tadowania / Corrente di carica iniziale / Current
of initial charge / Anfangsladestrom / HauanbHbl¥ 3apsAHbIA TOK

Koricowy prad tadowania / Corrente di carica finale
Current of final charge / Endladestrom / KoHeuHblit 3apsiaHbiii ok

Pojemnos¢ / Capacita / Capacity / Kapazitit / EkocTs

Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Pa3mepel

Masa z elektrolitem / Peso con elettrolito / Weight
with electrolyte / Masse mit elektrolyt / Macca c anekTponuTom

8V
500
25A
7A

2h 125Ah
5h 155Ah
20h 189Ah

264/183/275h
35kg

ptyta dodatnia pastowana

piastra positiva spalmata / positive pasted plate

positive gebohnerte platte / nonoxurenbHas nnacTMHa BCTaBKU

Napiecie / Voltaggio/ Voltage / Spannung / Hanpsxenue

Ilo$¢ cykli / Numero di cicli / Number of cycles
Zyklenzahl / Konn4ecTBo UMKNOB

Poczatkowy prad tadowania / Corrente di carica iniziale / Current
of initial charge / Anfangsladestrom / HayanbHbili 3apsAHBIA TOK

Koricowy prad tadowania / Corrente di carica finale
Current of final charge / Endladestrom / KoneuHbiit 3apaaHbiii ok

Pojemnos¢ / Capacita / Capacity / Kapazitit / EMkocTs

Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Pa3mepbl
Masa z elektrolitem / Peso con elettrolito / Weight
with electrolyte / Masse mit elektrolyt / Macca ¢ anekponutom

ptyta dodatnia pastowana

piastra positiva spalmata / positive pasted plate

6V
500
27A
7A

2h 137Ah
5h 170Ah
20h 207 Ah

264/183/280h
31kg

3 MC190

positive gebohnerte platte / nonoxurenbHas NNacTMHA BCTAaBKU

Napiecie / Voltaggio/ Voltage / Spannung / Hanpsixetue

Ilos¢ cykli / Numero di cicli / Number of cycles
Zyklenzahl / konuuecTBo UMKN0B

Poczatkowy prad tadowania / Corrente di carica iniziale / Current
of initial charge / Anfangsladestrom / HauanbHbI¥ 3apsAHbIA TOK

Koricowy prad tadowania / Corrente di carica finale
Current of final charge / Endladestrom / KoHeuHblii 3apsaHblii ToK

Pojemnos¢ / Capacita / Capacity / Kapazitét / EkocTs

Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Pa3vepbl

Masa z elektrolitem / Peso con elettrolito / Weight
with electrolyte / Masse mit elektrolyt / Macca ¢ anekTponuTom

6V
500
30A
8A

2h 150Ah
5h 185Ah
20h 225Ah

264/183/275h
33kg

TECHNISCH A[EXHM‘-IECKME LOAHHbBIE @ . . /. DANE TECHNICZNE / DATI TECHNICI/ TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / TEXHUYECKUE OAHHbIE 13

3 ME 180 GOLF CAR

ptyta dodatnia pastowana

piastra positiva spalmata / positive pasted plate

positive gebohnerte platte / nonoxurtenbHas nnacTMHa BCTaBKU

Napiecie / Voltaggio/ Voltage / Spannung / Hanpsixenue

Ilos¢ cykli / Numero di cicli / Number of cycles
yklenzahl / konmyecTso umknos

Poczatkowy prad tadowania / Corrente di carica iniziale / Current
of initial charge / Anfangsladestrom / HayanbHbii 3apsiaHbIA TOK

Koricowy prad tadowania / Corrente di carica finale
Current of final charge / Endladestrom / KoHeuHbili 3apapHbiii Tok

Pojemnos¢ / Capacita / Capacity / Kapazitiit / EmkocTb

Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Pa3mepel
Masa z elektrolitem / Peso con elettrolito / Weight
with electrolyte / Masse mit elektrolyt / Macca ¢ anekTponutom

6V
500
28A
7A

2h 152Ah
5h 180Ah
20h 219 Ah

242/190/285h
32kg
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Trakcyjne'ﬁnulatory hermetyczne sg to szczelnie zamkniete akumulatory

z regulacja zaworowa cignienia wewnetrznego (VRLA).

Mjlatory te charakteryzuja sie tym, ze majg elektrolit zwigzany w postaci zelu za pomoca
wysokodyspersyjnej krzemionki pirolitycznej. Dzieki takiej postaci elektrolitu w trakcie pracy akumulatora
nie wydzielajg sie szkodliwe opary. Akumulatory te majg zastosowanie tam, gdzie wystepujg szczegdlne
wymagania dotyczace ochrony powietrza.

Le batterie di trazione ermetiche sono batterie con le valvole di regolazione pressione interna (VRLA).
Queste betterie si caratterizzano del fatto di avere I'elettrolito sotto forma composta.

Nel questo caso I'elettrolito e presente sotto forma di un gel ottenuto a mezzo di silice pirolitica

ad alta dispersione. Dette batterie non emettono nel corso del lavoro vapori tossici

e di conseguenza trovano particolare impiego negli

ambienti dove le esigenze riguardanti la tutela dell'atmosfera sono particolarmente severe.

Traction hermetic batteries are firmly sealed batteries with valve regulation of internal pressure
(VRLA-Valve Regulated Lead Acid). The batteries are characterized with bounded electrolyte.

In this batteries the electrolyte is bounded in the form of a gel by high dispersion pyrolytic silica.
The batteries emit no hazardous vapor during operation, therefore are used wherever particular air
protection requirements apply.

Hermetische Traktionsakkus sind dicht geschlossene Akkus mit Innendruckventilregelung (VRLA).
Diese Akkus zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Elektrolyt haben,

der in Gelform mithilfe hochdisperser Pisolith-Kieselerde gebunden ist.

Dank solcher Elektrolytform stromen im Akkubetrieb keine schadlichen Diinste aus.

Die Akkus werden dort eingesetzt, wo es Sonderanforderungen in Bezug auf Luftschutz gibt.

TAroBble repMeTU3MpOBaHHbIe akKyMYyNATOPbI - MI0THO 3aKPbITbl, C KJlanaHOM PeryavpoBKu
BHyTpeHHero aasneHns (VRLA). XapakTepusytoTcs TeMm, 4TO UX 9N1eKTPonuT
B BM[E refia CBA3aHHOr0 BbICOKOANCNEPCHbIM KOSUTOUAHBIM KPEMHE3EMOM.
bnarogaps TakoMy afeKTPONNTY, BO BpeMA paboTbl akKyMynaTopa

He BbIeNATCA BPeHble CNnapeHus.

Takve akKyMynsaTopbl HAXOAAT NPUMEHEHNE TaM,

rfe ecTb ocobble Tpe6oBaHNA NO OxpaHe aTMOChEPHOro Bo3ayxa.

AKUMULATORY TRAKCYJNE HERMETYCZNE

BATTERIE ERMETICHE GEL

TRACTION HERMETIC BATTERIES

HERMETISCHE TRAKTIONSAKKUS

TATOBbIE TEPMETU3NPOBAHHbBIE AKKYMYJIATOPHbIE BATAPEN

A

®
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6 GEL L1

ptyta dodatnia pastowana
piastra positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / nonoxurenbHas NNacTMHa BCTaBKU

1v
700

5A

2h  25Ah

5h 32Ah
20h 40Ah

205/175/190h
16 kg

6 GEL L2

ptyta dodatnia pastowana

piastra positiva spalmata / positive pasted plate

positive gebohnerte platte / nonoxurenbHas ni1acTMHa BCTaBKU
12v

700

7A

2h 33Ah
5h 42Ah
20h 50Ah

240/175/190h
20kg

6 GEL L3

ptyta dodatnia pastowana
piastra positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / nonoxuTtenbHas nnacTMHa BCTaBKU

12v
700

8A

2h 41Ah

5h 52Ah
20h 60Ah

278/175/190h
22 kg

6 GEL L5

ptyta dodatnia pastowana
piastra positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / nonoxurenbHas NnacTMHa BCTaBKU

11v
700

10A

2h 49Ah
5h 63Ah
20h 73Ah

352/175/190h
28kg

6 GEL 65

ptyta dodatnia pastowana
piastra positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / nonoxurenbHas NIacTMHA BCTaBKU

12v
700

12A

2h 46Ah

5h 65Ah
20h 75Ah

308/175/225h
30kg

6 GEL 76

ptyta dodatnia pastowana

piastra positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / nonoxurenbHas NNacTMHa BCTaBKU

12v
700

12A

2h  60Ah
5h  76Ah
20h  87Ah
330/171/233h
30,5kg

6 GEL 85

ptyta dodatnia pastowana

piastra positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / nonoxurenbHas nnacTMHa BCTaBKU

12v

700

14A

2h  67Ah
5h  85Ah
20h 100Ah
345/171/235h
34kg

6 GEL 105

ptyta dodatnia pastowana
piastra positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / nonoxurenbHas nnacTMHa BCTaBKU

12v
700

15A

2h 78Ah
5h 105Ah
20h 120Ah

345/171/285h
42kg




6 GEL 140

ptyta dodatnia pastowana

piastra positiva spalmata / positive pasted plate

positive gebohnerte platte / nonoxuTtenbHasi nnacTMHa BCTaBKU
12v

700

23A

2h 107 Ah

5h 137 Ah
20h 168 Ah

513/218/215h
60kg

6 GEL 165

ptyta dodatnia pastowana
piastra positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / nonoxuTtenbHasi nnacTMHa BCTaBKU

12v
700

28A

2h  129Ah
5h 165Ah
20h 200 Ah

517/270/240h
71kg

3 GEL 175

ptyta dodatnia pastowana
piastra positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / nonoxuTtenbHas nnacTMHa BCTaBKU

6V
700

30A

2h 140Ah

5h 175Ah
20h 205Ah

242/190/275h
34kg

3 GEL 250

ptyta dodatnia pastowana

piastra positiva spalmata / positive pasted plate

positive gebohnerte platte / nonoxuTtenbHasi nnacTMHa BCTaBKU
6V

700

40A

2h  190Ah
5h  250Ah
20h 292 Ah

311/183/365h
49kg

AN

20

3 GEL 265

ptyta dodatnia pastowana
piastra positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / nonoxurtenbHas NnacTMHa BCTaBKU

6V
700

42A

2h  200Ah
5h 265Ah
20h 310Ah

311/183/365h
53kg




AKUMULATORY TRAKCYIJNE HERMETYCZNE - WYKRESY

BATTERIE ERMETICHE GEL - GRAFICI |||
TRACTION HERMETIC BATTERIES - GRAPHS SIAP
HERMETISCHE TRAKTIONSAKKUS - DIE GRAFIKEN sp.20.0.
TATOBbIE FTEPMETU3MPOBAHHbBIE AKKYMYNSTOPHbIE BATAPEW - IMATPAMMBDI

Czas ponownego tadowania w odniesieniu do poczatkowego pradu
do 50%, 70% i 90% stanu tadowania, napiecie tadowania 2,4 V /
ogniwo.

Tempo di carica rispetto alla corrente iniziale fino a 50%, 70% e
90% dello stato di carica, stato di carica 2,4V / cella.

Dostepna pojemnos¢ w odniesieniu do temperatury otoczenia. ) o ) Stata napigcia dla réznych temperatur otoczenia.

Samowytadowanie w odniesieniu do temperatury otoczenia. Recharging time in relation to initial current up to 50%, 70% and
Capacita disponibile rispetto alla temperatura dambiente. o _— Tensione costante per temperature dambiente diverse. 90% charging state, charging voltage 2.4 V/cell.

Autoscarica rispetto alla temperatura temperatura d'ambiente.
Available capacity in relation to the ambient temperature. ) ) ) Constant charge voltages for various ambient temperatures. Die Wiederaufladezeit im Verhiltnis zum Anfangsstrom auf 50%,

Self - discharge in relation to the storage temerature. 70% und 90% des Ladezustands, Ladespannung 2,4V / Zelle.
Zugingliche Kapazitit im Verhiltnis zur Umgebungstemperatur. ) - Spannungskonstante fiir verschiedene Umgebungstemperaturen.

Selbstentladung im Verhaltnis zur Umgebungstemperatur. BpeMs NOBTOPHOTO 3apsia B 3aBUCMMOCTM OT HAYaNbHOrO TOKa A0
[LocTynHas eMKOCTb MO OTHOLIEHWUID K TeMnepaType OKpyxXatowein MocTosHHOE HanpsKeHWE /1St Pa3NMUHbIX TEMMNEpPATypax OKpyxXatoLen 50%, 70% 1 90% coctosHus 3apsAa, 3apsanHoe Hanpsxenus 2,4 B
cpen. CaMopa3psz N0 OTHOLIEHMIO K TEMMEpaType XpaHeHus. cpeabl. / Ha sueiiky.

20 x |20

—
AN

40 °C 30 °C 20 °C
B
y -30  -20 -10 0 10 20 30 40 50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 -20 -10 0 10 20 30 40 50 y
X X X X
Pojemnos$¢ w %; Pojemnos$¢ w %; Napiecie tadowania w V na ogniwo Czas tadowania w godzinach
Capacita in % Capacita in % Tensione di carica in V per cella Tempo di carica in ore
Available capacity in % Available capacity in % Charging voltage in V per cell Charging time in h
Kapazitét in % Kapazitét in % Ladespannung in V pro Zelle Ladezeitin h
EmkocTtb B % EmkocTtb B % 3apsagHoe HanpskeHue, B V Ha aueliky Bpems 3apsaku, B 4acax.
y y y y
Temperatura otoczenia w °C Przechowywanie w miesigcach. Temperatura otoczenia w °C Prad fadowania
Temperatura d'ambiente in °C Stoccaggio in mesi temperatura d'ambiente in °C Corrente di carica
Ambient temperature in °C Storage in months Ambient temperature in °C Charging current
Umgebungstemperatur in °C Aufbewahrung in Monaten Umgebungstemperatur in °C Ladestorm
TemnepaTypa okpy»katoLueit cpebl 8 °C XpaHeHne B MecsaLax TemnepaTypa okpy>katoLLelt cpeabl B °C Tok 3apsaku
A A
Obszar zamarzania elektrolitu Napiecie tadowania przez maks. 12 godzin > 35°C maks. Napiecie tadowania 0,5 A/Ah.
Zona di congelamento dellelettrolito Tensione di carica per max. 12 ore > 35°C max. Tensione di carica 0,5 A/Ah.
Electrolyte freezing area Charge voltage for max. 12 hours > 35°C max. Charging voltage 0,5 A/Ah.
Elektrolyt Einfrieren Bereich Ladespannung fiir max. 12 Stunden > 35°C max. Ladespannung von 0,5 A/Ah.
MnoLwaab aNeKTponmTa 3aMOpaXkvBaHMs 3apagHoe HarnpsbkeHue Make. 12 Yacos > 35°C Makc. 3apagHoe HarpsbkeHue 0,6 A/AH.
B

Napiecie konserwacyjne
Tensione di manutenzione
Float voltage
Wartungsspannung
Moafep>KaHNsa HanpsiKeHWs



Ogniwa i baterie trakcyjne oferowane przez “S.I.A.P." Sp. z 0.0. dostepne sg w standardach DIN i BS.

W zaleznosei od technologii wykonania oferujemy ogniwa i baterie trakycyjne kwasowe

z ciektym elektrolitem (APH, BS), oraz ogniwa i baterie z elektrolitem zwigzanym za pomocg krzemionki

tzw. zelowe (EPzV, EPzV-BS). Oba typy ogniw posiadajg ptyty dodatnie ,pancerne’, w ktérych masa aktywna dodatnia
znajduje sie w ostonie wielorurkowej wydatnie zwiekszajgcej zywotnos$é ptyty.

Ptyta ujemna to klasyczna kratka zapastowana masg aktywna ujemna.

Separacja ptyt wykonana jest za pomocg separatora rekawowego zatozonego na ptyte dodatnia.

Separator rekawowy skutecznie eliminuje zagrozenie zwarcia bocznego.

Elementy ogniw zelowych (rdzenie i kratki) wykonane s3 ze stopu otowiu wapniowego.

Odpowiedni stop otowiu, zwigzany krzemionka elektrolit oraz regulowany ci$nieniem wewnetrznym ogniwa zawor
znajdujacy sie w korku powodujg, ze emisja gazéw z takich ogniw jest znikoma.

Baterie ztozone z Zzelowych ogniw znajdujg zastosowanie wszedzie tam, gdzie przepisy BHP badZ sanitarne
ograniczajg zastosowanie klasycznych ogniw kwasowych. Zastosowanie ogniw zelowych redukuje czas niezbedny do
ich konserwacji. Brak koniecznos$ci korygowania gestosci elektrolitu pozwala unikngé

jego przypadkowym wyciekom. oy

OGNIWA | BATERIE TRAKCYINE EPzS, BS, EPzV, EPzV-BS

ELEMENTI E BATTERIE PER TRAZIONE ELETTRICA EPzS, BS, EPzV, EPzV-BS
ELECTRIC TRACTION ELEMENTS AND BATTERIES EPzS, BS, EPzV, EPzV-BS
TRAKTIONSZELLEN UND -BATTERIEN EPzS, BS, EPzV, EPzV-BS
AKKYMYJTATOPHbBIE 2JIEMEHTbI U TATOBbIE BATAPEW EPzS, BS, EPzV, EPzV-BS
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Le celle e le batterie di trazione offerte dalla societa' “S.I.A.P." Sp. z 0.0. soddisfano i requisiti delle norme DIN e BS.

A seconda della tecnologia di produzione, offriamo le celle e le batterie tradizionali a piombo - acido con l'elettrolita
liguido (APH, BS), e le celle e le batterie con I'elettrolita immobilizzato dall'aggiunta di silice, ossia le batterie al gel (EPzV,
EPzV-BS).

Entrambi i tipi di batterie dispongono di piastre positive ,corazzate’, dove la materia attiva positiva e’ contenuta nei tubetti,
allungando sostanzialmente la durata della piastra stessa. La piastra negativa e’ una griglia classica impastata con la mate-
ria attiva negativa. Le piastre sono distanziate da separatori saldati a manica infilati sulla piastra positiva. Il separatore a
manica elimina efficacemente il rischio di corto circuito laterale.

I componenti delle batterie al gel (perni e griglie) sono in lega piombo — calcio. Un'adeguata lega di piombo, I'elettrolita
immobilizzato dall'aggiunta di silice e la valvola installata sul tappo e comandata dalla pressione interna della batteria
riducono quasi a zero I'emissione dei gas di scarico di tali batterie. Le batterie composte da celle al gel sono impiegate
ovunque le norme di sicurezza del lavoro e quelle sanitarie limitano I'impiego delle batterie classiche al piombo — acido.
L'applicazione delle batterie al gel riduce il tempo necessario per la loro manutenzione. La mancata necessita’ di correggere
la densita’ dell'elettrolita permette di evitare le sue perdite accidentali.

The cells and traction batteries offered by “S.LA.P." Sp. z 0. 0. are available in DIN and BS standards. Depending on the
workmanship technology, we offer traditional acid cells and batteries with liquid electrolyte (APH, BS) and cells and bat-
teries with silica bonded electrolyte, so-called gel cells and batteries (EPzV, EPzV-BS).

Both types of the cells have “armoured” positive plates in which the positive active mass is in a multi-tubular housing,
substantially increasing the plate’s useful life.

The negative plate is a classic grid pasted with negative active mass. The plates are separated by means of a sleeve separator
pulled over the positive plate. The sleeve separator effectively eliminates the risk of a lateral short circuit. The gel
cell elements (cores and grids) are made with lead-calcium alloy. The appropriate lead alloy, silica bonded electrolyte and
the valve adjusted by the cell's internal pressure placed in the plug cause that the gas emission from such cells is scarce.
The batteries composed of gel cells are applied wherever the use of classic acid cells is restricted by health and safety
or sanitary rules. The application of gel cells reduces the time necessary for their maintenance. As the adjustment of the
electrolyte density is not necessary, any accidental electrolyte leakages are prevented.

Die von "S.ILA.P." Sp. z 0.0. anzubietenden Traktionszellen und -batterien sind in den DIN- und BS-Standards erhaltlich.
Je nach der Ausfiihrungstechnologie bieten wir herkdmmliche Saure-Traktionszellen und Saure-Traktionsbatterien mit
Flussigelektrolyt (APH, BS), sowie Zellen und Batterien mit dem mittels Kieselerde gebundenen Elektrolyt, die sog. Gelzellen
und -batterien (EPzV, EPzV-BS) an.

Die beiden Zellentypen verfligen Uber positive ,Panzer’, in denen sich die positive Aktivmasse in einem Mehrrohrschutz
befindet, was betrachtlich die Lebensdauer der Platte verléngert. Die negative Platte ist ein klassisches mit der negativen
Aktivmasse gebohnertes Gitter.

Die Trennung der Platten wird mithilfe eines an die positive Platte angelegten Armelseparators ausgefiihrt. Der Armel-
separator verhindert erfolgreich die Gefahr eines seitlichen Kurzschlusses.

Gelzellenteile (Kerne und Gitter) sind aus Calcium-Bleilegierung. Entsprechende Bleilegierung, mittels Kieselerde ge-
bundener Elektrolyt und mit Zelleninnendruck regelbares Ventil, das sich im Stopsel befindet, bewirken, dass die Gasem-
ission solcher Zellen geringfligig ist. Die aus Gelzellen zusammengesetzten Batterien finden Anwendung tberall da, wo
die Arbeitsschutzanordnungen oder sanitare Vorschriften die Anwendung

der klassischen Saurezellen einschranken. Die Nutzung der Gelzellen verkiirzt die zu ihrer Wartung bendtigte Zeit. Keine
Notwendigkeit, die Elektrolytdichte zu korrigieren, ermdglicht es, zuféllige Leckagen zu vermeiden.

AKKYMYNSATOPHblE 3/1eMeHTbl 1 TAroBble 6aTapen, npegnaraemole “SI1.A.P" Sp. z 0.0. goctynHbl B DIN 1 BS. B
3aBVICHMOCTH OT TEXHONOIMW N3rOTOBNEHWA, Npeanaraem TpaauLMOHHbIE KMCOTHbIE aKKyMYISTOPHbIE 3fIeEMEHTbI
1 6aTapen C XMAKUM anekTponutoM (APH, BS), a TakxKe aneMeHTbl W 6aTapen ¢ 9NeKTPOUTOM B BUAE refs,
CBA3aHHOrO C NMOMOLLBIO BbICOKO AWNCMEPCMOHHOTO MUPOIMTUYECKOTO KPEMHe3EMa, Tak HasblBaeMble refieBble
(EPzV, EPzV-BS).

B aTux ABYX Tunax, a/eMeHTbl OCHaLLeHbl MONIOXUTENbHbIMU NaHUMPHBIMW NAACcTUHaMK, B KOTOPbIX akTUBHaA
MOMOXMTENbHAA Macca HaXxOAWTCHA B KOPMyCe, COCTOAWMM M3 TPyOGOK, YTO B 3HAYUTENIbHON Mepe yanuHsAeT
XKMBYYECTb MNacTuHbl. OTpuuatenbHas NnacTuHa 9TO peLleTKa, MOKPbITad akTUBHOM OTpMLaTeIbHON MacCou.
CenapvpoBaHwve NanT NponsBOANTCA C MOMOLLbIO PYKaBHOIO cenapaTopa, KOTOPbIN KNaa&TCcs Ha NOTIOXKUTENbHYO
nauTy. PykaBHble cenapaTopbl yCMeLwWwHO YyCTPaHAT ONaCHOCTb 3aMblKaHWs C 6OKY.

3nemeHTbl renueBblx 6GaTapel (CTEPXHW W PeWwETKW) W3roTOBJeHbl W3 CBMHLOBO-KalbLUMEBOro crasa.
COOTBETCTBYIOLLMIA CMNNAB CBMHLA, 9NEKTPOINT, CBA3AHHbIN C MOMOLLbIO BbICOKO ANCNEPCUOHHOIO MMPOUTUYECKOTO
KpeMHe3EMa W KnamaH, HaxoAAWwMinca B NPOOBKe, PerynupyemMblit BHYTPEHHWM [aB/ieHWEM 3f1eMeHTa, BCe 3TO
rapaHTUpPYeT,4TO3IMUCCUATA30B B TaKNX dNleMeHTax HesHaunTenbHasa. batapewn, coCToAWME N3 reIMEBBIX ANIEMEHTOB,
Haxo4AT MpPUMeEHeHWe BClofy TaM, rAe npaBuna 6e30MacHOCTW, UM CaHUTapHble, OrPaHWYMBAIOT NMPUMEHEHME
KNaCCUYecKnX KUCOTHbIX 3NeMEHTOB. NpUMeHeHWe refMeBblX 3NEMEHTOB 3KOHOMUT BpeMs HeobXoanmMoe Ans
Texyxoga. PaKT 4TO HeT HEOBXOAMMOCTH CeANTb 3a MAOTHOCTBIO 3NEKTPOSINTA, MO3BOMSAET N36EXATb yTeYeK.
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Separacja ptyt wykonana jest za pomocga separatora rekawowego zatozonego na ptyte dodatnia.
Separator rekawowy skutecznie eliminuje zagrozenie zwarcia bocznego.
Le piastre sono distanziate da separatori saldati a manica infilati sulla piastra positiva.
Il separatore a manica elimina efficacemente il rischio di corto circuito laterale.
The plates are separated by means of a sleeve separator pulled over the positive plate.
The sleeve separator effectively eliminates the risk of a lateral short circuit.

Die Trennung der Platten wird mithilfe eines an die positive Platte angelegten Armelseparators ausgefiihrt.
Der Armelseparator verhindert erfolgreich die Gefahr eines seitlichen Kurzschlusses.
CenapupoBaHue NAUT NPOU3BOAMUTCS C NOMOLLbIO PYKAaBHOIO CenapaTtopa, KOTOpPbI KNagEeTCs
Ha MOMOXMUTENbHYIO NANTY. PykaBHble cenapaTopbl YCNELWHO YCTPAHSAOT ONACHOCTb 3aMbIKaHWUS C BOKY.

Bateria na rysunku ponizej przedstawia jedng z licznych mozliwosci, jakie mozna otrzymac sktadajac
rézne typy ogniw w taki sposob, aby osiggngé réznorodng pojemnosé i zrealizowaé kazde zyczenie.

Il gruppo qui riportato rappresenta una delle numerose possibilita ottenibili componendo vari tipi di elementi,
in modo da poter raggiungere diverse capacita e soddisfare qualsiasi richiesta.

The group above mantioned represents only one of the various possibilities obtainable by composing
different types of elements, reaching several capacities and meeting any request.

Die auf der nachstehenden Zeichnung abgebildete Batterie zeigt eine der zahlreichen M&glichkeiten,
die realisierbar sind, indem verschiedene Zellentypen zusammengesetzt werden, um eine entsprechende
Kapazitat zu erreichen und jeden Wunsch zu erftllen.

bBaTapen Ha puUCyHKe HMXKe, MOKa3bIBatOT OAHY M3 BO3MOXHOCTEWN, KaKMUe MOXHO MONYYnTb,
COMOCTaBNAA pa3Hble TUMbl 3/IEMEHTOB TaknM 06pa3oM, YTobbl AOCTUIHYTb
pa3Hoo6pa3Hy EMKOCTb 1 peann3oBaTh tobble MOXKenaHus.

WYMIARY OGNIW SERII APH
Dimensioni ed ingombri degli elementi serie APH

Overall dimensions APH series elements
Zellenabmessungen der APH-Serie
Pa3mepbl anemeHTOB cepu APH

L OGNIWO
Tipo elemento R R
— Ml — i Type of element
(mm) (mm)
loren
Fany D Fany B
Y N Y loren
2 108 =
3 108 -
H [H tot. * 108 '
) 108 =
@ © 6 108 -
(} P(B 7 108 54
A A 8 108 80
A% AV >4
9 108 80
L R N 10 108 80
12 108 125

RS lw(@smp

sp.zo. 0.

WYKRES NAPIECIA ELEKTRYCZNEGO OGNIW W STOSUNKU DO CZASU ROZLADOWANIA.
Diagramma di voltaggio degli elementi in relazione al tempo di scarica.
The voltage diagram of the element in its dependence on the time of discharging.

Zellenspannungsdiagramm im Verhaltnis zur Entladungszeit.

MpacMK 3NEKTPUYECKOTO HAMPSKEHMSA 3NEMEHTOB MO OTHOLIEHMIO KO BPEMEHM Pa3psaKu.

10 min.

30 min.

1h

WYMIARY OGNIW SERII BS

Dimensioni ed ingombri degli elementi serie BS

2h

Overall dimensions BS series elements

Zellenabmessungen der BS-Serie

Pasmepbl 3nemeHTOB cepum BS

H tot.

oD
U

A\

an
Y

oD

Napiecie poczatkowe
Voltaggio iniziale / Initial voltage / Anfangsspannung
HavanbHoe HanpsikeHne

Srednie napiecie

Voltaggio medio / Medium voltage / Mittlere Spannung
CpeaHnuit noteHumMan

Napiecie koncowe

Voltaggio finale / Final voltage / Schlussspannung
KoHeuHoe HanpsaxexHue

— 120%
— 110
— 100
— 90
— 80
— 70
— 60

— 50
10h

OGNIWO
Tipo elemento
Type of element
loren
loren

Fan
U

oD
U

m
U

Fan)
A\ %

Fan
A\

% Pojemnosci
Krzywa K pokazuje
pojemnos¢ Shw %

% Capacita
La curva K mostra in percentuale
la capacita in 5h ore

% Capacity
The curve K shows the 5 hour
capacity of element in %

% Kapazitat
K-Kurve zeigt die
Kapazitat 5h in %

% Emkocty
Kpusasa K nokasbiBaet
EéMKOCTb 5uB %

R
(mm)  (mm)
83 -
83 -
83 -
83 -
83 476
83 476
83 63,5
83 63,5
83 79,7
83 79,7

83 79,7




OGNIWA Z PLYTA DODATNIA PANCERNA O WYSOKIEJ GESTOSCI . ®
Elementi a piastre positive tubolari corazzate ad alta densita J— ” II“
Heavy duty high density tubolar positive plates elements ‘ p— S IAP
Zellen mit der positiven hochdichten panzerplatte i sp.z0.0.
JNeMeHTbl C NONOXMUTENbHOW NAHUMPHOM NAUTON BbICOKOM NMIOTHOCTU

Pojemnosci wg norm ICE 254-1 / Dimensioni a norme ICE 254-1 / In accordance to ICE 254-1 standard/ Abmessungen nach den Normen ICE 254-1 / Pa3mepbl cornacHo Hopme ICE 254-1

TYP NATEZEI\_&_;: EZENIE WYMIARY WAGA TYP POJEMNOSE NATEZENIE NATEZENI WYMIARY

Tipo pa ROZLADOWANIA LADOWANIA Dimensioni Z KWASEM Tipo Capacita ROZELADOWANIA LADOWANIA Dimensioni

Type apacity mnsita di scar Intensita di carica Dimensions Peso con acido Type Capacity atensita di scarica Intensita di caric Dimensions

Typ Kgpazitét Discharge intensi Charge powe Abmessungen Weight with acid Typ K“apazit'ét Discharge intensity Charge power Abmessungen

AT EmkocTb Entladungsstromstark Ladestromstarke Pasmepbl Gewicht mit Saure Tun EmkocTtb Entladungsstromstarke Ladestromstarke Pasmepbl
Ah HanpskeHune Toka anpsyKeHMe ToKa Npu mm Bec c knucnoron Ah HanpsbkeHnemoka  HanpshkeHue Toka npu mm
Bo Bpems paspsaku 3apsaKe kg Bo Bpems pa3pss 3apaaKe
5h 5h 10h A B L H HTOT 5h S5h 10h A B L H HTOT

2 APH 100 100 20 12 17 47 198 275 305 6,9 2 APH 140 140 28 16 23 47 198 365 395 9,5
3 APH 150 150 30 18 25 65 198 275 305 9,9 3 APH 210 210 42 25 35 65 198 365 395 13,3
4 APH 200 200 40 23 33 83 198 275 305 12,8 4 APH 280 280 56 33 47 83 198 365 395 17,2
5 APH 250 250 50 29 41 101 198 275 305 15,8 5 APH 350 350 70 41 58 101 198 365 395 21,3
6 APH 300 300 60 35 49 119 198 275 305 18,7 6 APH 420 420 84 49 71 119 198 365 395 254
7 APH 350 350 70 41 57 137 198 275 305 21,8 7 APH 490 490 98 57 82 137 198 365 395 29,6
8 APH 400 400 80 47 65 155 198 275 305 24,7 8 APH 560 560 112 66 94 155 198 365 395 33,6
9 APH 450 450 90 53 73 173 198 275 305 27,7 9 APH 630 630 126 74 106 173 198 365 395 375
10 APH 500 500 100 59 81 191 198 275 305 30,5 10 APH 700 700 140 82 117 191 198 365 395 414
12 APH 600 600 120 70 97 227 198 275 305 36,1 12 APH 840 840 168 98 128 227 198 365 395 49,3
2APH 110 110 22 13 19 47 198 315 345 78 2 APH 160 160 32 19 27 47 198 400 430 10,2
3 APH 165 165 33 19 28 65 198 315 345 111 3 APH 240 240 48 28 49 65 198 400 430 14,8
4 APH 220 220 44 26 37 83 198 315 345 14,5 4 APH 320 320 64 37 53 83 198 400 430 194
5 APH 275 275 55 32 47 101 198 315 345 17,9 5 APH 400 400 80 47 67 101 198 400 430 23,8
6 APH 330 330 66 39 56 119 198 315 345 21,3 6 APH 480 480 96 56 80 119 198 400 430 28,4
7 APH 385 385 77 45 65 137 198 315 345 248 7 APH 560 560 112 65 93 137 198 400 430 33,1
8 APH 440 440 88 51 75 155 198 315 345 27,8 8 APH 640 640 128 75 107 155 198 400 430 376
9 APH 495 495 99 58 84 173 198 315 345 31,1 9APH 720 720 144 84 120 173 198 400 430 42,0
10 APH 550 550 110 64 93 191 198 315 345 344 10 APH 800 800 160 94 133 191 198 400 430 46,5
12 APH 660 660 132 77 102 227 198 315 345 40,8 12 APH 960 960 192 112 146 227 198 400 430 55,4
2APH 120 120 24 14 20 47 198 335 365 8,6 2 APH 180 180 36 21 30 47 198 465 495 11,6
3 APH 180 180 36 21 30 65 198 335 365 12,0 3 APH 270 270 54 32 45 65 198 465 495 16,8
4 APH 240 240 48 28 40 83 198 335 365 15,6 4 APH 360 360 72 42 60 83 198 465 495 21,7
5 APH 300 300 60 35 50 101 198 335 365 19,2 5 APH 450 450 90 53 75 101 198 465 495 26,7
6 APH 360 360 72 42 60 119 198 335 365 23,0 6 APH 540 540 108 63 90 119 198 465 495 31,7
7 APH 420 420 84 49 70 137 198 335 365 26,7 7 APH 630 630 126 74 105 137 198 465 495 377
8 APH 480 480 96 56 80 155 198 335 365 30,3 8 APH 720 720 144 84 120 155 198 465 495 42,0
9 APH 540 540 108 63 90 173 198 335 365 339 9 APH 810 810 162 95 135 173 198 465 495 46,9
10 APH 600 600 120 70 100 191 198 335 365 374 10 APH 900 900 180 105 150 191 198 465 495 51,8

12 APH 720 720 144 84 110 227 198 335 365 44,6 12 APH 1080 1080 216 126 165 227 198 465 495 62,3



OGNIWA Z PLYTA DODATNIA PANCERNA O WYSOKIEJ GESTOSCI ®
Elementi a piastre positive tubolari corazzate ad alta densita — y II“
Heavy duty high density tubolar positive plates elements Ny el S IAP
Zellen mit der positiven hochdichten panzerplatte i, sp.z0.0.
JNeMeHTbl C NONOXMUTENbHOW NAHUMPHOM NAUTON BbICOKOM NMIOTHOCTU

Wymiary wg norm DIN PZSH / Dimensioni a norme DIN PZSH / In accordance to DIN PZSH standard/ Abmessungen nach den Normen DIN PzSH / Pa3amepbl cornacHo Hopme DIN PzSH

NATEZEI\E EZENIE WYMIARY WAGA TYP POJEMNOSC NATEZENIE NATEZENI WYMIARY

Tipo pa ROZLADOWANIA LADOWANIA Dimensioni Z KWASEM Tipo Capacita ROZELADOWANIA LADOWANIA Dimensioni

Type apacity mnsita di scar Intensita di carica Dimensions Peso con acido Type Capacity ensita di scarica Intensita di carica Dimensions

Typ Kgpazitét Discharge intensi Charge powe Abmessungen Weight with acid Typ K“apazit'ét Discharge intensity Charge power Abmessungen
AT EmkocTb Entladungsstromstark Ladestromstarke Pasmepbl Gewicht mit Saure Tun EmkocTtb Entladungsstromstarke Ladestromstarke Pasmepbl
Ah HanpsixeHvie Toka anpspkeHue Toka npy mm Bec c kucnoroii Ah HanpsenneToka  HanpskeHue Toka npu mm
Bo Bpems paspsaku 3apsaKe kg Bo Bpemsi pa3psak 3apaaKe
5h 5h 10h A B L H HTOT 5h 5h 10h A B L H HTOT

2APH200 200 40 23 33 47 198 490 520 12,8 2APH250 250 48 28 40 47 198 575 605 15,3
3APH300 300 60 35 50 65 198 490 520 18,3 3APH375 375 72 42 60 65 198 575 605 21,9
4APH400 400 80 47 67 83 198 490 520 24,0 4APH500 500 96 56 80 83 198 575 605 28,4
5APH500 500 100 59 83 101 198 490 520 294 5APH625 625 120 70 100 101 198 575 605 35,0
6APH600 600 120 70 100 119 198 490 520 348 6APH750 750 144 84 120 119 198 575 605 415
7APH700 700 140 82 117 137 198 490 520 40,4 7APH875 875 168 98 140 137 198 575 605 484
8APH800 800 160 94 133 155 198 490 520 459 8APH1000 1000 192 112 160 155 198 575 605 54,9
9APH900 900 180 105 150 173 198 490 520 51,4 9APH1125 1125 216 126 180 173 198 575 605 61,9
10APH1000 1000 200 117 167 191 198 490 520 574 10APH1250 1250 240 140 200 191 198 575 605 68,8
12APH1200 1200 240 140 184 227 198 490 520 68,3 12APH1500 1500 300 174 220 227 198 575 605 82,0
2APH210 210 42 25 35 47 198 510 540 13,2 2APH280 280 56 33 45 47 198 690 720 16,6
3APH315 315 63 37 53 65 198 510 540 191 3APH420 420 84 49 67 65 198 690 720 24,0
4APH420 420 84 49 70 83 198 510 540 249 4APH560 560 112 66 90 83 198 690 720 314
5APH525 525 105 61 88 101 198 510 540 30,8 5APH700 700 140 82 112 101 198 690 720 39,7
6APH630 630 126 74 105 119 198 510 540 36,4 6APH840 840 168 98 135 119 198 690 720 46,9
7APH735 735 147 86 123 137 198 510 540 424 7APH980 980 196 115 157 137 198 690 720 54,3
8APH840 840 168 98 140 155 198 510 540 48,7 8APH1120 1120 224 131 180 155 198 690 720 61,7
9APH945 945 189 111 158 173 198 510 540 54,4 9APH1260 1260 252 147 207 173 198 690 720 69,3
10APH1050 1050 210 123 175 191 198 510 540 60,1 10APH1400 1400 280 164 225 191 198 690 720 76,2
12APH1260 1260 252 147 211 227 198 510 540 715 12APH1680 1680 336 196 270 227 198 690 720 90,6
2APH220 220 44 26 37 47 198 530 560 13,5 2APH310 310 60 35 50 47 198 710 740 178
3APH330 330 66 39 55 65 198 530 560 19,7 3APH465 465 90 53 75 65 198 710 740 25,8
4APH440 440 88 52 73 83 198 530 560 259 4APH620 620 120 70 100 83 198 710 740 34,2
5APH550 550 110 64 92 101 198 530 560 32,0 5APH775 775 150 88 125 101 198 710 740 42,2
6APH660 660 132 77 110 119 198 530 560 38,7 6APH930 930 180 105 150 119 198 710 740 50,1
7APH770 770 154 90 118 137 198 530 560 449 7APH1085 1085 210 123 175 137 198 710 740 58,2
8APH880 880 176 103 128 155 198 530 560 51,0 8APH1240 1240 240 140 200 155 198 710 740 66,9
9APH990 990 198 116 147 173 198 530 560 57,0 9APH1395 1395 270 158 225 173 198 710 740 743
10APH1100 1100 220 129 165 191 198 530 560 63,2 10APH1550 1550 300 176 250 191 198 710 740 81,6

12APH1320 1320 264 154 183 227 198 530 560 75,3 12APH1860 1860 360 210 300 227 198 710 740 98,7
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OGNIWA Z PLYTA DODATNIA PANCERNA O WYSOKIEJ GESTOSCI ®
Elementi a piastre positive tubolari corazzate ad alta densita e ) I”l
Heavy duty high density tubolar positive plates elements , TR SlAP
Zellen mit der positiven hochdichten panzerplatte sp.z0.0.
ONeMeHTbl C NONOXUTENBbHOW NAHLUMPHOW NIUTOM BbICOKOM NAOTHOCTH

Wymiary wg norm DIN PZSH / Dimensioni 2 norme DIN PZSH / In accordance to DIN PZSH standard/ Abmessungen nach den Normen DIN PzSH / Pasmepbl cornacHo HopMe DIN PzSH

NATF,ZEI\k NATEZENIE WYMIARY WAGA TYP POJEMNO NATEZENIE NATF,ZENI?\ WYMIARY

Tipo Capacita ROZLADOWANIA tADOWANIA Dimensioni Z KWASEM Tipo Capacita ROZLADOWANIA LADOWANIA Dimensioni

Type apacity %nsita di scar Intensita di carica Dimensions Peso con acido Type Capacity nsita di scarica Intensita di carica | Dimensions

Kapazitat Discharge intensi Charge power Abmessungen Weight with acid Typ Kapazitat Discharge intensity Charge power Abmessungen
EmkocTb Entladungsstromstarke Ladestromstarke Pasmepbl Gewicht mit Siure Tvn EmkocTb mstirke Ladestromstarke Pasmepbl
Ah HanpspkeHue Toka NpsKEHWE TOKA NPy mm Bec c kucnortoi Ah Hanpsvkeru HanpsbkeHue Toka npu mm
Bo Bpems paspsaku 3apsKe kg Bo Bpems paspsa 3apagKe
5h 5h 10h A B L H HTOT 5h 5h 10h A B L H HTOT

2BS 57 57 11,4 6,7 9 45 158 240 270 4,6 2BS 90 90 18,0 10,5 15 45 158 330 360 6,2
3BS 86 86 17,2 10,1 14 61 158 240 270 6,3 3BS 135 135 27,0 15,8 22 61 158 330 360 89
4BS 114 114 22,8 133 19 77 158 240 270 79 4BS 180 180 36,0 210 30 77 158 330 360 11,6
5BS 143 143 28,6 16,7 24 93 158 240 270 9,6 5BS 225 225 45,0 26,3 37 93 158 330 360 14,3
6BS 171 171 34,2 20,0 28 109 158 240 270 11,3 6 BS 270 270 54,0 31,6 45 109 158 330 360 17,0
7BS 200 200 40,0 234 33 125 158 240 270 13,1 7BS 315 315 63,0 36,8 52 125 158 330 360 19,8
8 BS 230 230 46,0 26,9 38 141 158 240 270 14,7 8 BS 360 360 720 421 60 141 158 330 360 224
9 BS 257 257 514 300 43 157 158 240 270 16,5 9 BS 405 405 81,0 473 67 157 158 330 360 25,3
10 BS 286 286 57,2 334 47 173 158 240 270 18,4 10 BS 450 450 90,0 52,6 75 173 158 330 360 28,1
11BS 314 314 62,8 36,7 52 189 158 240 270 20,1 11 BS 495 495 99,0 57,9 82 189 158 330 360 30,9
12 BS 343 343 686 40,1 57 205 158 240 270 22,0 12 BS 540 540 1080 63,1 90 205 158 330 360 33,7
2BS 66 66 13,2 77 11 45 158 260 290 5,0 2BS 100 100 20,0 11,7 17 45 158 355 385 6,9
3 BS99 99 19,8 11,6 16 61 158 260 290 6,9 3BS 150 150 30,0 17,6 25 61 158 355 385 9,9
4BS 132 132 264 154 22 77 158 260 290 8,7 4 BS 200 200 40,0 234 33 77 158 355 385 12,8
5BS 165 165 33,0 19,3 27 93 158 260 290 10,6 5BS 250 250 50,0 29,3 42 93 158 355 385 15,7
6BS 198 198 39,6 23,1 33 109 158 260 290 12,4 6 BS 300 300 60,0 35,1 50 109 158 355 385 18,7
7BS 231 231 46,2 270 38 125 158 260 290 144 7BS 350 350 70,0 410 58 125 158 355 385 21,7
8 BS 264 264 52,8 30,9 44 141 158 260 290 16,2 8 BS 400 400 80,0 46,8 66 141 158 355 385 24,6
9 BS 297 297 59,4 34,7 49 157 158 260 290 18,2 9 BS 450 450 90,0 52,7 75 157 158 355 385 27,7
10BS 330 330 66,0 38,6 55 173 158 260 290 20,2 10 BS 500 500 1000 58,5 83 173 158 355 385 30,8
11 BS 363 363 726 424 60 189 158 260 290 22,1 11 BS 550 550 1100 644 91 189 158 355 385 33,8
12 BS 396 396 79,2 46,3 66 205 158 260 290 24,2 12 BS 600 600 1200 70,2 100 205 158 355 385 36,9
2BS 80 80 16,0 9,4 13 45 158 315 345 5,6 2BS 110 110 22,0 12,9 18 45 158 400 430 75
3BS120 120 240 14,0 20 61 158 315 345 8,0 3BS 165 165 33,0 19,3 27 61 158 400 430 10,7
4BS 160 160 32,0 18,7 27 77 158 315 345 10,4 4BS 220 220 44,0 25,7 37 77 158 400 430 13,9
5BS 200 200 40,0 234 33 93 158 315 345 12,8 5BS 275 275 55,0 32,2 46 93 158 400 430 171
6 BS 240 240 48,0 28,1 40 109 158 315 345 15,2 6 BS 330 330 66,0 38,6 55 109 158 400 430 20,4
7BS 280 280 56,0 32,7 46 125 158 315 345 17,7 7BS 385 385 770 45,0 64 125 158 400 430 23,7
8BS 320 320 64,0 374 53 141 158 315 345 20,0 8 BS 440 440 88,0 51,5 73 141 158 400 430 26,9
9 BS 360 360 720 421 60 157 158 315 345 22,6 9 BS 495 495 99,0 57,9 82 157 158 400 430 30,2
10 BS 400 400 80,0 46,8 66 173 158 315 345 25,2 10 BS 550 550 1100 644 91 173 158 400 430 33,6
11 BS 440 440 88,0 51,4 73 189 158 315 345 27,6 11 BS 605 605 1210 70,8 100 189 158 400 430 36,9

12 BS 480 480 96,0 56,1 80 205 158 315 345 30,2 12 BS 660 660 1320 772 110 205 158 400 430 40,3



OGNIWA Z PLYTA DODATNIA PANCERNA O WYSOKIEJ GESTOSCI ®
Elementi a piastre positive tubolari corazzate ad alta densita — y II“
Heavy duty high density tubolar positive plates elements Ny el S IAP
Zellen mit der positiven hochdichten panzerplatte i, sp.z0.0.
JNeMeHTbl C NONOXMUTENbHOW NAHUMPHOM NAUTON BbICOKOM NMIOTHOCTU

Wymiary wg norm DIN PZSH / Dimensioni a norme DIN PZSH / In accordance to DIN PZSH standard/ Abmessungen nach den Normen DIN PzSH / Pa3amepbl cornacHo Hopme DIN PzSH

NATEZEI\E EZENIE WYMIARY WAGA TYP POJEMNOSC NATEZENIE NATEZENI WYMIARY
Tipo p3 ROZLADOWANIA LADOWANIA Dimensioni Z KWASEM Tipo Capacita ROZLADOWANIA tADOWANIA Dimensioni
Type apacity mnsita di scar Intensita di carica Dimensions Peso con acido Type Capacity ensita di scarica Intensita di carica Dimensions
Typ Kgpazitét Discharge intensi Charge powe Abmessungen Weight with acid Typ K“apazit'ét Discharge intensity Charge power Abmessungen
AT EmkocTb Entladungsstromstark Ladestromstarke Pasmepbl Gewicht mit Saure Tun EmkocTtb Entladungsstromstarke Ladestromstarke Pasmepbl
Ah Hanpﬂ»(eHme TOKa anpsyKeHUE ToKa npu mm Bec c kucnotoi Ah Hal‘lpﬂ)KeHM DKa Hanpﬂ)KeHme TOKa npu mm
Bo Bpems paspsaku 3apsaKe kg Bo Bpemsi pa3psak 3apaaKe
5h 5h 10h A B L H HTOT 5h 5h 10h A B L H HTOT
2BS 126 126 25,2 14,7 21 45 158 465 495 8,7 2BS 160 160 32,0 18,7 27 45 158 530 560 10,3
3BS 189 189 378 22,1 31 61 158 465 495 124 3 BS 240 240 48,0 28,1 40 61 158 530 560 14,8
4 BS 252 252 50,4 29,5 42 77 158 465 495 16,1 4BS 320 320 64,0 374 53 77 158 530 560 19,4
5BS 315 315 63,0 36,9 52 93 158 465 495 19,8 5 BS 400 400 80,0 46,8 66 93 158 530 560 239
6 BS 378 378 75,6 44,2 63 109 158 465 495 23,5 6 BS 480 480 96,0 56,2 80 109 158 530 560 28,5
7 BS 441 441 88,2 51,6 73 125 158 465 495 273 7BS 560 560 1120 655 93 125 158 530 560 33,1
8 BS 504 504 100,8 59,0 84 141 158 465 495 30,9 8 BS 640 640 1280 749 106 141 158 530 560 37,6
9 BS 567 567 1134 66,3 94 157 158 465 495 34,8 9BS 720 720 1440 84,2 120 157 158 530 560 42,2
10BS 630 630 126,0 73,7 105 173 158 465 495 38,6 10 BS 800 800 160,0 93,6 133 173 158 530 560 46,9
11BS 693 693 138,6 81,1 115 189 158 465 495 424 11 BS 880 880 176,0 103,0 146 189 158 530 560 51,5
12BS 756 756 151,2 88,5 125 205 158 465 495 46,3 12 BS 960 960 192,0 1123 159 205 158 530 560 56,2
2BS 136 136 27,2 15,9 23 45 158 490 520 9,2 2BS 170 170 34,0 19,9 28 45 158 575 605 10,9
3 BS 204 204 40,8 23,9 34 61 158 490 520 13,2 3 BS 255 255 51,0 29,8 42 61 158 575 605 15,6
4BS 272 272 54,4 31,8 45 77 158 490 520 17,2 4 BS 340 340 68,0 39,8 56 77 158 575 605 20,3
5 BS 340 340 68,0 39,8 56 93 158 490 520 21,2 5BS 425 425 85,0 49,7 71 93 158 575 605 25,0
6 BS 408 408 81,6 47,7 68 109 158 490 520 25,2 6 BS 510 510 1020 59,7 85 109 158 575 605 29,7
7BS 476 476 95,2 55,7 79 125 158 490 520 29,2 7BS 595 595 1190 69,6 929 125 158 575 605 34,5
8BS 544 544 108,8 63,6 90 141 158 490 520 331 8 BS 680 680 136,0 79,6 113 141 158 575 605 39,2
9 BS 612 612 1224 716 102 157 158 490 520 37,3 9 BS 765 765 153,0 89,5 127 157 158 575 605 440
10BS 680 680 136,0 79,6 113 173 158 490 520 414 10 BS 850 850 1700 99,5 141 173 158 575 605 48,9
11 BS 748 748 1496 875 124 189 158 490 520 45,4 11 BS 935 935 1870 1094 155 189 158 575 605 53,7
12BS 816 816 163,2 95,5 135 205 158 490 520 49,6 12 BS 1020 1020 2040 1193 169 205 158 575 605 58,5
2 BS 146 146 29,2 171 24 45 158 515 545 9,7 2 BS 200 200 39,2 22,9 33 45 158 605 635 12,1
3BS 219 219 43,8 25,6 36 61 158 515 545 13,9 3BS 300 300 58,8 344 49 61 158 605 635 174
4BS 292 292 58,4 34,2 48 77 158 515 545 18,0 4 BS 400 400 784 45,9 65 77 158 605 635 22,7
5 BS 365 365 73,0 42,7 61 93 158 515 545 22,2 5 BS 500 500 98,0 57,3 81 93 158 605 635 279
6 BS 438 438 87,6 51,2 73 109 158 515 545 26,4 6 BS 600 600 1176 68,8 98 109 158 605 635 33,2
7BS 511 511 102,2 598 85 125 158 515 545 30,6 7BS 700 700 1372 80,3 114 125 158 605 635 38,6
8BS 584 584 116,8 68,3 97 141 158 515 545 34,7 8 BS 800 800 156,8 917 130 141 158 605 635 43,8
9 BS 657 657 1314 769 109 157 158 515 545 391 9 BS 900 900 1764 103,2 146 157 158 605 635 49,3
10BS 730 730 1460 854 121 173 158 515 545 434 10 BS 1000 1000 196,0 1147 163 173 158 605 635 54,7
11BS 803 803 160,6 94,0 133 189 158 515 545 47,6 11 BS 1100 1100 215,66 126,1 179 189 158 605 635 60,1

12 BS 876 876 175,2 1025 145 205 158 515 545 51,9 12 BS 1200 1200 235,2 1376 195 205 158 605 635 65,6
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OGNIWA Z PLYTA DODATNIA PANCERNA O WYSOKIEJ GESTOSCI ‘
Elementi a piastre positive tubolari corazzate ad alta densita TYP SK e BEEOVYY EA-[EEI” r?tiGNIW
Heavy duty high density tubolar positive plates elements - 'I%/pe cOfS:toeel. __pgongos Ceellg

Zellen mit der positiven hochdichten panzerplatte K " .
v asten-/ Gehausetyp der Zellenbatterie
JneMeHTbl C NONIOXKUTENBHOM NAHLUPHON NIUTOM BbICOKOM MIOTHOCTU Tun SILLI.I/{K _ Kopnycy%aTapeM 31EMEHTOB

W nawigzaniu do EN60254 - 1,2 i IEC 254 - 1,2 / In riferimento a EN60254 - 1,2 e IEC 254 - 1,2 / With reference to EN60254 - 1,2 and IEC 254 - 1,2
In Bezug auf EN60254 - 1,2 und IEC 254 - 1,2 / B otHoweHun EN60254 - 1,2 n IEC 254 - 1,2.

]

IATEZENIE WYMIARY WAGA
tADOWANIA Dimensioni Z KWASEM

pacity sita di scarl Intensita di Carica Dimensions Peso con acido
apazitat Discharge intensi Charge powe Abmessungen Weight with acid
EmkocTb Entladungsstromstark Ladestromstarke Pa3smepbl Gewicht mit Saure

Ah HanpskeHune Toka
Bo Bpemsi pa3psigku

10h

mm Bec c kucnoton

kg

arps>keHne Toka rnpu

sapaoke

A B L W HTOT

5h

2BS 210 400 234 33 45 158 690 720 13,0
3BS 315 600 351 50 61 158 690 720 18,5
4BS 420 420 800 468 66 77 158 690 720 24,1
5BS 525 525 1000 585 83 93 158 690 720 29,6 _
6 BS 630 630 1200 70,2 100 109 158 690 720 35,1 @AD POLACZEN OGNIW W BATERII
7BS 735 735 1400 819 116 125 158 690 720 40,7 a'del collegamentosdegli elementi nella batteria
8 BS 840 840 1600 93,6 133 141 158 690 720 462 ' ﬂ_._S._;r!lIJtht{c rel of ce USZCCl)l N e.cti((j)n ig l?c?tte ry
9 BS 945 945 180,0 105,3 149 157 158 690 720 51,9 C et ei4 apc g QA\QOHZ " Sﬁ ea n e eTr o Ba6 ae'rrallre) on
10 BS 1050 1050 2000 1170 166 173 158 690 720 57,6
11 BS 1155 1155 2200 1287 183 189 158 690 720 63,2
12 BS 1260 1260 2400 1404 200 205 158 690 720 68,9

Powyzej przedstawiono podstawowg oferte na baterie do wozkéw produkeji polskiej i butgarskiej. “S.1.A.P" Sp. z 0. o.
wykonuje réwniez baterie do wozkow typu: CLARK, LANSING, JUNGHEINRICH, YALE, LINDE, STILL, TOYOTA i innych.
Warunkiem wykonania jest ztozenie zamdéwienia na pismie ze schematem i $cisle okreslonymi wymaganiami odbiorcy.

L'offerta sopra descritta si riferisce alle batterie trazione per carrelli elevatori prodotti in Polonia e Bulgaria. “S.I.A.P." Sp. z 0. 0. SRL produce
anche batterie per altre marche di carrelli tipo: CLARK, LANSING, JUNGHEINRICH, YALE, LINDE, STILL, TOYOTA ecc. La realizzazione della
batteria verra' effettuata dopo aver ricevuto dall’ acquirente l'ordine scritto con le dimensioni e specificazioni precise.

The offer mentioned above is reffered to traction batteries used in Polish and Bulgarian fork-lifts. “S.I.A.P." Sp. z 0. 0. Ltd. produces also
batteries for other fork-lifts like: CLARK, LANSING, JUNGHEINRICH, YALE, LINDE, STILL, TOYOTA and others.
Production of batteries will be realized after receipt of order with exact scheme and dimensions and other technical data needed.

Oben wurde das Hauptangebot Uber Batterien fir polnische und bulgarische Karren dargestellt. "S.I.A.P." Sp. z 0. o. fertigt auch Batterien
fur Karren von CLARK, LANSING, JUNGHEINRICH, YALE, LINDE, STILL, TOYOTA und anderen. Die Voraussetzung der Fertigung ist eine
schriftliche Bestellung mit einem Schema und exakt definierten Kundenwiinschen.

Bbillle faeTca npeanoxeHne Ha 6aTapen AN Tenexek NonbCKoro 1 6oirapckoro npovssoactea. “S..A.P” Sp. z 0. 0. uarotasnveaeT
Takxxe 6aTapen ans tenexek: CLARK, LANSING, JUNGHEINRICH, YALE, LINDE, STILL, TOYOTA
1 Op. YCnoBmem Ans U3roToBMAEHNS, SBAETCA MUCbMEHHbI 3aKasd CO CXEMOM 1 YeTKUMU TPeBOBaHWAMM 3aKasunKa.



BATERIE TRAKCYJNE PRODUKUI ,S.ILA.P”SP Z 0.0. ®
Batterie trazione prodotti da,S.l.A.P” SRL . " I”l
Traction batteries produced by ,S.I.A.P” Ltd. S—
Traktionsbatterien von ,S.I.A.P” SP.Z 0. 0. ', S lAP
Tarosble 6aTapen npoussoacTea ,S.I.A.P” SP.Z 0.0.

sp.zo.o0.

\1} y
TYP BATERII PO

MASA BATERII MASA BATERII TYP BATERII RODZAJ]  UKLAD MASA BATERII
dice ZNAMIO el LR Codice ~ SKRZYNI POACZEN NE BATERII eLels]
Code CanaiMominale : Peso senza acido Peso batteria carica Code Capacita nominale Cassoné  Sistema Peso senza acido
oy g ; elevatore tipo Weight without acid Weight battery : ; : Cie T-’P“ colleg. Weight without acid Weight
Batterietyp ; inal c?;iamty . Sreel i . charged Batterietyp Nominal c?;iaaty Forklit ™ boX  Comnections Gewich Tk charlid
4 Tnn Gargggy AL R Karren Kastensorte trockenen batterie  Gewicht der geladenen Tun 6arapeu Nennkapazitéit von RETTaife -  structure trockenen batterie
\ ‘ SvHanbHasdt P Bec cyxoit 6aTapey batterie HoMMHanbHas T :Wyp T  Schaltplan Bec cyxoii 6atapem
8MKOCTb Tun Tenexku Tun swmka Bec 3apaxeHHOii EMKOCTD TU TEAEXKA |
5h 6aTapeu 5h
(Ah) kg | kg | ! (Ah) c | kg

BATERIE O NAPIECIU ZNAMIONOWYM 24V BATERIE O NAPIECIU ZNAMIONOWYM 2x40V
Batterie del voltaggio nominale 24 V / Batteries of nominal voltage 24 V / Batterien mit nennspannung von 24V / 6atapeu HOMMHaNbHOro HanpsbkeHus 24 B Batterie del voltaggio nominale 2x40 V / Batteries of nominal voltage 2x40 V / Batterien mit nennspannung von 2x40V / 6atape# HOMWHanbHoro HanpsixeHus 2x40 B
12 x podnosnikowy 2x20x platformowy
160 EV 210 1 A 620 208 460 ca.150 ca.175 240 EP 2 D 825 682 470 ca.550 ca.670
2 APH 160 3 APH 240 ECelizgoss
12 X podnosnikowy podnosnikowy
4 APH 280 280 EV 602 1 A 830 273 425 ca.250 ca. 300 EV 687 1 E 827 675 470 ca.550 ca.670
12 podnosnikowy 2 20 .
4APH);4 . 440 EV 612 1 A 826 269 625 ca. 310 ca. 350 4A)I;H 2:0 240 e 4 E 820 870 440 ca.610 ca. 734
12 X podnosnikowy 2 X 20 X platformowy
660 ww 1 A 776 443 609 ca.450 ca.550 280 EPO 11 2 D 820 862 415 ca.620 ca.730
6 APH 660 w3205, w213 4 APH 280 S0t
BATERIE O NAPIECIU ZNAMIONOWYM 40V sl
Batterie del voltaggio nEminale 40V / Batteries of nominal voltage 40 V / Batterien mit nennspannung von 40V / 6atapeu HoMuHanbHoro Hanpsbkenus 40 B E%5;671977 1 F 1010 697 440 €a.620 ca.730
20x 2x20x platformowy
4APH 240 240 ET 504 1 A 830 440 430 ca. 320 ca. 380 4APH 320 320 EPO 11 2 D 820 860 472 ca. 660 ca.770
20 x 2x20x
4APH 280 280 EV 506 1 A 815 425 460 ca. 350 ca.450 5 APH 350 350 EV 818 1 ElubF 1020 870 472 ca. 800 ca. 980
BATERIE O NAPIECIU ZNAMIONOWYM 48V 2x20x g
Batterie del voltaggio nEominale 48V / Batteries of nominal voltage 48 V / Batterien mit nennspannung von 48V / 6atapen HOMMWHanbHOro HanpsbkeHus 48 B 5 APH 400 400 EV738 1 ElubF 1020 870 472 ca. 1050 ca.1200
24 x 2x20x podnosnikowy
420 EV 656 1 = 830 522 627 ca. 540 ca.670 440 EV715 1 Elub F 1020 710 630 ca.1150 ca.1320
4 APH 420 4 APH 440 G
BATERIE O NAPIECIU ZNAMIONOWYM 80V 2x20x ey
Batterie del voltaggio nEminale 80V / Batteries of nominal voltage 80 V / Batterien mit nennspannung von 80V / 6atapeu HoMWHanbHOro HanpspkeHus 80 B 6 APH 660 660 EVEVZ,;’S 1 ElubF 1050 1020 580 ca. 1630 ca. 1900
40 X podnosnikowy
240 EV 1 B 830 675 470 ca.550 ca.670
3 APH 240 671,676:677;685;684
40 X platformowy
240 meﬁzza 2 C 680 1030 410 ca.590 ca.700
4 APH 240 Przedstawione baterie stanowig proponowang przez nas opcje. Firma “S.I.A.P." Sp. z o0.0.
40 x 280 ”‘”‘;f\‘;;";wy 5 c 680 1030 410 ca. 620 a.730 moze wykonaé baterie wedtug zamdwienia odbiorcy.
4 APH 280 s Batterie qui riportate rappresentano una delle opzioni proposta da noi. La “S.I.A.P." Sp. z 0. 0. pud fornire le
Pocncikony 1 B 830 880 440 620 730 batterie a seconda della richiesta del cliente.
ca. ca.
AR The batteries mentioned above represent an option proposed by us. “S.I.A.P." Sp. z 0. 0. can supply
40 x platformowy the batteries according to the request of customer.
4 APH 360 — mﬁzzo 2 5 sl kLY — ELEE ey Die dargestellten Batterien bilden eine von uns anzubietende Option. Die Firma “S.LA.P." Sp. z 0.0.

kann Batterien nach Kundenwunsch fertigen.

PekoMeH0BaHHble 6aTapen 3TO npeanaraemas Hamu onuus. Gupma “S.LA.P." Sp. Z 0.0. MOXeT U3roTOBUTb
6aTapeu no 3akaay lNokynartens.
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BEZOBSLUGOWE OGNIWATYPU GEL Z DODATNIA PLYTA PANCERNA W TECHNOLOGII VRLA. STANDARD DIN | BS. ®

Elementi senza manutenzione in GEL con piastra tubolare positiva in tecnologia VRLA. DIN standard e BS standard. e ' I”l
Maintenance-free GEL cells with a positive tubolar plate in VRLA technology. Standard DIN and BS. i, TR SlAP
Wartungsfreie GEL-Zellen mit der positiven Panzerplatte in VRLA-Technologie. Standard DIN und BS. e

Heobcnyxxuneaemble aneMeHTbl GEL ¢ nonoxutensHon naHumpHoii nanton B TexHonorun VRLA. CranaaptHbie DIN u BS.

Wymiary wg norm DIN PZSH / Dimensioni 2 norme DIN PZSH / In accordance to DIN PZSH standard/ Abmessungen nach den Normen DIN PzSH / Pasmepbl cornacHo Hopme DIN PzSH

NATF,ZEF& NATEZENIE WYMIARY WAGA TYP POJEMNO NATEZENIE NATF,ZENI?\ WYMIARY

Tipo Capagits ROZLADOWANIA LADOWANIA Dimensioni Z KWASEM Tipo Capacita ROZtADOWANIA tADOWANIA Dimensioni

Type apacity %nsita di scar Intensita di carica Dimensions Peso con acido Type Capacity nsita di scarica Intensita di carica Dimensions

Kapazitat Discharge intensi Charge power Abmessungen Weight with acid Typ Kapazitat Discharge intensity Charge power Abmessungen
Emkoctb Entladungsstromstérke ~  Ladestromstérke Pasmepbl Gewicht mit Saure Tvn EmkocTb mstirke  Ladestromstarke Pa3mepbl
Ah HanpsbkeHne Toka NpsKEHWE TOKA NPy mm Bec c kucnoroi Ah Hanpsvkeru HanpsbkeHve Toka npu mm
Bo Bpems paspsaku 3apsgke K Bo Bpems pazpsa 3apagKe
5h 10h 5h 10h A B L H HTOT 5h 10h 5h 10h A B L H HTOT

2 EPzZV 110 110 127 22,0 12,7 15 47 198 342 352 89 2EPzV200 200 231 40,0 234 28 47 198 553 563 15,2
3 EPzV 165 165 190 33,0 19,0 23 65 198 342 352 12,7 3EPzV300 300 346 60,0 35,1 42 65 198 553 563 221
4 EPzV 220 220 254 44,0 254 31 83 198 342 352 16,3 4EPzV400 400 462 80,0 46,8 56 83 198 553 563 28,4
5 EPzV 275 275 317 55,0 31,7 39 101 198 342 352 20,0 5EPzV500 500 577 1000 585 70 101 198 553 563 34,8
6 EPzV 330 330 381 66,0 38,1 46 119 198 342 352 23,8 6EPzV600 600 692 1200 70,2 84 119 198 553 563 411
7 EPzV 385 385 444 77,0 444 54 137 198 342 352 27,5 7EPzV700 720 831 1440 84,2 101 137 198 553 563 4738
8 EPzV 440 440 508 88,0 50,8 62 155 198 342 352 31,5 8EPzV800 800 923 1600 93,6 112 155 198 553 563 54,0
2 EPzV 140 140 162 28,0 16,2 20 47 198 402 412 11.0 2EPzV220 220 254 44,0 25,7 31 47 198 592 602 16,8
3 EPzV 210 210 242 42,0 24,2 29 65 198 402 412 15,7 3EPzV330 330 381 66,0 38,6 46 65 198 592 602 23,8
4 EPzV 280 280 323 56,0 32,3 39 83 198 402 412 20,2 4EPzV440 440 508 88,0 51,5 62 83 198 592 602 31,8
5 EPzV 350 350 404 70,0 404 49 101 198 402 412 24,7 5EPzV550 550 635 1100 644 77 101 198 592 602 38,8
6 EPzV 420 420 485 84,0 48,5 59 119 198 402 412 29,3 6EP2zV660 660 762 1320 77,2 92 119 198 592 602 459
7 EPzV 490 490 565 98,0 56,5 69 137 198 402 412 34,0 7EP2V770 770 889 1540 90,1 108 137 198 592 602 53,0
8 EPzV 560 560 646 1120 64,6 78 155 198 402 412 38,9 8EPzV880 880 1016 1760 103,0 123 155 198 592 602 60,8
2 EPzV 160 160 162 28,0 16,2 22 47 198 462 472 13,0 2EPzV240 240 277 48,0 27,7 34 47 198 672 682 17,0
3 EPzV 240 240 277 48,0 27,7 34 65 198 462 472 18,6 3EPzV360 360 415 720 415 50 65 198 672 682 24,6
4 EPzV 320 320 369 64,0 36,9 45 83 198 462 472 24,0 4EPzV480 480 554 96,0 55,4 67 83 198 672 682 32,7
5 EPzV 400 400 462 80,0 46,2 55 101 198 462 472 29,3 5EPzV600 600 692 1200 69,2 84 101 198 672 682 40,9
6 EPzV 480 480 554 96,0 55,4 67 119 198 462 472 35,6 6EPzV720 720 831 1440 831 101 119 198 672 682 47,2
7 EPzV 560 560 645 1120 64,6 78 137 198 462 472 40,0 7EPzV840 840 969 1680 96,9 118 137 198 672 682 54,5
8 EPzV 640 640 739 1280 739 90 155 198 462 472 46,2 8EPzV960 960 1108 1920 110,8 134 155 198 672 682 61,9
2 EPzV 190 190 219 38,0 219 27 47 198 525 535 13,5 2EPzV260 260 300 52,0 30,0 36 47 198 710 720 18,7
3 EPzV 285 285 329 57,0 32,9 40 65 198 525 535 19,5 3EPzV390 390 450 78,0 45,0 55 65 198 710 720 26,4
4 EPzV 380 380 439 76,0 439 53 83 198 525 535 25,5 4EPzV520 520 600 1040 60,0 73 83 198 710 720 34,3
5 EPzV 475 475 548 95,0 54,8 67 101 198 525 535 31,5 5EPzV650 650 750 1300 75,0 91 101 198 710 720 42,0
6 EPzV 570 570 658 1140 65,8 80 119 198 525 535 37,5 6EP2zV780 780 900 156,0 90,0 109 119 198 710 720 49,7
7 EPzV 665 665 767 1330 76,7 93 137 198 525 535 435 7EP2V910 910 1050 182,0 105,0 127 137 198 710 720 57,5

8 EPzV 760 760 877 1520 877 106 155 198 525 535 49,9 8EPzV1040 1040 1200 2080 120,0 146 155 198 710 720 65,7



D = ’

BEZOBSLUGOWE OGNIWATYPU GEL Z DODATNIA PLYTA PANCERNA W TECHNOLOGII VRLA. STANDARD DIN | BS.
Elementi senza manutenzione in GEL con piastra tubolare positiva in tecnologia VRLA. DIN standard e BS standard.
Maintenance-free GEL cells with a positive tubolar plate in VRLA technology. Standard DIN and BS.
Wartungsfreie GEL-Zellen mit der positiven Panzerplatte in VRLA-Technologie. Standard DIN und BS.

HeobcnyxumBaemble anemeHTbl GEL ¢ nonoxutenbHon naHuupHow nauton B TexHonorum VRLA. CranpaptHble DIN u BS.

Wymiary wg norm DIN PZSH / Dimensioni a norme DIN PZSH / In accordance to DIN PZSH standard/ Abmessungen nach den Normen DIN PzSH / Pa3amepsbl cornacHo Hopme DIN PzSH

—_—
I

2 EPZV-BS 110 110 127 22,0 12,7 15 45 158 430 440 8,7
3 EPzV-BS 165 165 190 33,0 19,0 23 61 158 430 440 12,4
4 EPzV-BS 220 220 254 44,0 254 31 77 158 430 440 16,1
5 EPzV-BS 275 275 317 55,0 31,7 39 93 158 430 440 19,8
6 EPzV-BS 330 330 381 66,0 38,1 46 109 158 430 440 23,5
7 EPzV-BS 385 385 444 77,0 444 54 125 158 430 440 273
2 EPzV-BS 220 220 141 24,4 141 17 45 158 470 480 9,4
3 EPzV-BS 183 183 211 36,8 21,1 26 61 158 470 480 134
4 EPzV-BS 244 244 282 48,8 28,2 34 77 158 470 480 174
5 EPzV-BS 305 305 352 61,0 35,2 43 93 158 470 480 21,5
6 EPzV-BS 366 366 422 73,2 42,2 51 109 158 470 480 25,5
7 EPzV-BS 427 427 493 854 4953 60 125 158 470 480 29,6
2 EPZV-BS 134 134 155 26,8 15,5 19 45 158 505 515 10,9
3 EPzV-BS 201 201 232 40,2 23,2 28 61 158 505 515 15,2
4 EPzV-BS 268 268 309 53,6 30,9 38 77 158 505 515 19,5
5 EPzV-BS 335 335 387 67,0 38,7 47 93 158 505 515 237
6 EPzV-BS 402 402 464 804 464 56 109 158 505 515 28,0
7 EPzV-BS 469 469 541 93,8 54,1 66 125 158 505 515 324
2 EPzV-BS 142 142 164 28,4 16,4 20 45 158 516 526 11,2
3 EPzV-BS 213 213 248 42,6 24,6 30 61 158 516 526 15,6
4 EPzV-BS 284 284 328 56,8 32,8 40 77 158 516 526 20,0
5 EPzV-BS 353 353 407 70,6 40,7 49 93 158 516 526 24,3
6 EPzV-BS 426 426 492 85,2 49,2 60 109 158 516 526 28,8
7 EPzV-BS 497 497 574 99,4 57,4 70 125 158 516 526 33,2
8 EPZV-BS 650 650 750 1300 75,0 91 141 158 516 526 39,1
2 EPZV-BS 170 170 196 34,0 19,6 24 45 158 610 620 131
3 EPzV-BS 255 255 294 51,0 294 36 61 158 610 620 18,1
4 EPzV-BS 340 340 392 68,0 39,2 48 77 158 610 620 23,2
5 EPzV-BS 425 425 490 850 490 60 93 158 610 620 28,2
6 EPzV-BS 510 510 589 102,0 589 71 109 158 610 620 33,2

7 EPzV-BS 595 595 687 119,0 68,7 83 125 158 610 620 38,0



OGNIWA | BATERIE TRAKCYINE EPzV, EpzV-BS - WYKRESY
ELEMENTI E BATTERIE PER TRAZIONE ELETTRICA EPzv, EpzV-BS - GRAFICI

ELECTRIC TRACTION ELEMENTS AND BATTERIES EPzV, EpzV-BS - GRAPHS
TRAKTIONSZELLEN UND -BATTERIEN EPzV, EpzV-BS - DIE GRAFIKEN
AKKYMVYJTATOPHBIE 3JTEMEHTbBI W TATOBbIE BATAPEW EPzV, EpzV-BS - AJUATPAMMBbI

Do ciagtego tadowania polecamy napiecie 2,25 V. Napiecie
tadowania musi by¢ kompensowane z krzywa z uwagi na zmienng
temperature otoczenia akumulatora.

Per la carica continua della batteria consigliamo la tensione 2,25 V.
La tensione necessaria per la carica deve essere compensata in
funzione della temperatura d'ambiente.

For continuous charging we recommend a voltage of 2.25 V.
The chaging voltage must be compensated to the curve for a
continuously different battery ambient temperature.

Zur Dauerladung empfehlen wir die Spannung 2,25 V.
Ladespannungen missen mit der Kurve wegen der sich
ununterbrochen dndernden Umgebungstemperatur des Akkus
ausgeglichen werden.

[lns HenpepbIBHOTO 3apsiAa Mbl peKOMeHAyeM HanpskeHue 2,25 B.
3apsgHoe HanpsbkeHWe JOMKHO ObiTb KOMMEHCUPOBAHO C KPUBOIA
13-3a NOCTOSHHO MEHSIOLLEICS TeMnepaTypbl OKPYXatoLei cpesbl
6aTapeu.

Czas ponownego tadowania w odniesieniu od poczatkowego pradu
tadowania w temperaturze 20 °C.

Tempo di carica rispetto alla corrente iniziale alla temperatura di 20 °C.
Recharging time in relation to the initial charging current at 20 °C
Verhaltnis zum Anfangsladestrom in der Temperatur von 20 °C.

BpeMsi noBTOpHOro 3apsfia B 3aBUCMMOCTU OT HayanbHOro TOKa
3apsiaa B Temnepatype 20 °C.

Napiecie tadowania w V na ogniwo
Tensione di carica in V per cella
Charging voltage in V per cell
Ladespannung in V pro Zelle
3apsAaHoe HanpsbkeHwe, B V Ha au4einky
y

Temperatura w °C

Temperatura in °C

Temperature in °C

Temperatur in °C

Temnepartypa °C

A

Dotadowywanie wyréwnawcze przez maks. 12 godzin
Carica di compensazione per max 12 ore
Equalizing charge voltage for max. 12 hours
Ausgleichsaufladung fiir max. 12 Std

3apsaHoe HanpsKeHVe B TeYeHWe MaKe. 12 YacoB
B

Napiecie konserwacyjne +/- 1%

Tensione di manutenzione +/- 1%

Float voltage +/- 1%

Wartungsspannung +/- 1%

Mopaep>kaHnsa Hanpsdkerna +/- 1%

Czas tadowania w godzinach
Tempo di carica in ore
Charging time in h
Ladezeitin h

Bpems 3apaaku, B yacax

y

Gtebokos$¢ wytadowania w % przy C10
Profondita di scarica in % C10

Depth of discharge in % of C10
Entladetiefe in % C10

Inmy6uHa paspsaga % ot C10

Stan tadowania / Stato di carica / State of charge
Ladezustand / CocTosiHwue 3apsga
100 % 90 %

Napiecie tadowania / Tensione di carica / Charge voltage
Lade-spannung / 3apsiaHoe HanpsikeHue
1:2.25V/C 2:2.40V/C

Dostepna pojemnos¢ w odniesieniu do temperatury przechowywania.
Capacita disponibile rispetto alla di stoccaggio.
Available capacity in relation to the ambient temperature.

Zugangliche Kapazitat im Verhaltnis zur Aufbewahrungstemperatur.

[locTynHas eMKOCTb MO OTHOWIEHWIO K TeMMepaType OKpyKatoLei
cpeabl.

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Pojemnosé w %;
Capacitain %
Available capacity in %
Kapazitat in %
EmkocTb B %

y

Temperatura otoczenia w °C
Temperatura d'ambiente in °C

Ambient temperature in °C
Umgebungstemperatur in °C
TemnepaTypa okpy»aroLleit cpeabl B °C

Samowytadowanie w odniesieniu do temperatury otoczenia.
Autoscarica rispetto alla temperatura temperatura d'ambiente.
Self - discharge in relation to the storage temerature.

Selbstentladung im Verhaltnis zur Umgebungstemperatur.

Camopaspsz, N0 OTHOWEHMIO K TEMMNEepaType XpaHeHus.

40:0C 300C 200C

Pojemnosc w %,
Capacitain %

Available capacity in %
Kapazitat in %

EmkocTb B %

y

Przechowywanie w miesigcach.
Stoccaggio in mesi
Storage in months
Aufbewahrung in Monaten
XpaHeHue B MecsLiax
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Opierajgc sie na wieloletnich doswiadczeniach w produkcji ogniw firma “S.I.A.P." Sp. z 0.0. oferuje ogniwa stacjonarne.

Baterie zbudowane z ogniw stacjonarnych wykorzystuje sie miedzy innymi jako systemy zasilania awaryjnego, I | |
a takze jako baterie solarne.

) . L . . . ) . » . sp.zo.o.
Solidna konstrukcja, sprawdzona technologia i zastosowane materiaty pozwalajg osiggna¢ dtugg zywotnos¢ baterii.

Ogniwa stosowane w bateriach stacjonarnych oferowane sg w dwdch wersjach:

- klasyczne baterie, ktérych podstawowym elementem sg ogniwa z ciektym elektrolitem (OPzS),

- w petni bezobstugowe baterie ztozone z ogniw VRLA, gdzie elementem wigzgcym elektrolit jest krzemionka (OPzV)

Lo . e DIAMO IL SENSO ALL'ENERGIA
Do zalet baterii stacjonarnych OPzS naleza:

- tatwa kontrola wizualna (transparentne naczynie),
- wieksza odporno$é na temperature niz ich zelowych odpowiednikéw,

- dtuga zywotnosc¢ do 20 lat badz 1200 cykli.
WE GIVE MEANING rg"
WIR VERLEIH

Baterie stacjonarne OPzV charakteryzujg sie prostsza obstugg serwisowg TOENERGY .
(nie wymagaja uzupetniania poziomu elektrolitu) NMPUAOAEM SHEPTUI CMbICTT | LEIHEN
oraz ze wzgledu na niskg emisje gazéw moga by¢ montowane DER ENERGIE EINEN SINN

w pomieszczeniach wspdlnie z urzgdzeniami tadujgco odbiorczymi.
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BATERIE STACJONARNE | SOLARNE OPzS, OpzV
BATTERIE STAZIONARIE E SOLARI OPzS, OpzV
STATIONARY AND SOLAR BATTERIES OPzS, OpzV
STATIONARE UND SOLARBATTERIEN OPzS, OpzV

CTALMOHAPHbBIE N COJTHEYHBIE AKKYMYJIATOPHbBIE BATAPEWN OPzS, OpzV
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Basandosi su esperienze pluriannuali nel settore di produzione di batterie, I'azienda “S.I.A.P." Sp. z 0. 0. offre le batterie
stazionarie. Le batterie stazionarie sono impiegate, tra I'altro, come sistemi di alimentazione d'emergenza, e inoltre, come
batterie solari. La costruzione solida, la tecnologia consolidata e i materiali impiegati consentono di garantire una lunga
durata della batteria.

Le celle impiegate nelle batterie stazionarie sono disponibili in due versioni:

- batteria tradizionale, il cui elemento base sono le celle con liquido elettrolita (OPzS),

- batterie , che non richiedono alcun tipo di manutenzione, composte di celle VRLA, dove I'elettrolita €' imprigionato dal
silicio (OPzV)

I punti forti delle batterie stazionarie OPzS sono: facile controllo visivo (recipiente trasparente), maggiore resistenza alle
temperature rispetto alle batterie al gel, lunga durata fino a 20 anni o 1200 cicli.

Le batterie stazionarie OPzV si caratterizzano di una manutenzione piu’ semplice (non richiedono di rabboccare
I'elettrolita) e di basse emissioni di gas per cui possono essere installate all'interno dei locali insieme a impianti di carica
- ricezione.

Basing on the long-term experience at the production of cells, “S.I.A.P." Sp. z 0. 0. offers stationary cells. The batteries
built of stationary cells are used, without limitation, as emergency power-supply systems and solar batteries. The robust
structure, proven technology and material used provide long-term life of the battery.

The cells used in the stationary batteries are offered in two versions:

- classic batteries with basic element in the form of liquid electrolyte cells (OPzS),

- fully automatic batteries composed of VRLA cells with silica (OPzV) as the electrolyte binding element.

The advantages of stationary batteries OPzS include: easy visual control (transparent vessel), higher resistance to tem-
perature, compared to their gel equivalents, long life, up to 20 years or 1200 cycles.

Stationary batteries OPzV are characterized with simpler servicing operation (the electrolyte level supplementation
is not required) and due to low gas emission may be installed in rooms, together with recharging and receiver equipment.

Basierend auf mehrjahriger Erfahrung in der Herstellung von Zellen bietet die Fa. “S.LA.P" Sp. z 0. 0. station&re Zellen
an. Batterien aus den stationdren Zellen werden unter anderem als Notenergieversorgungssysteme und auch als Solar-
batterien verwendet. Zuverldssige Konstruktion, bewahrte Technologie und verwendete Materialien ermdglichen lange
Lebensdauer der Batterie zu erreichen.

Die in den stationdren Batterien verwendeten Zellen werden in zwei Ausflihrungen angeboten:

- klassische Batterien, deren Grundelement Zellen mit fliissigem Elektrolyten (OPzS) sind,

- vollkommen bedienungsfreie Batterien aus VRLA-Zellen, wo das Bindeelement fiir Elektrolyten Kieselerde (OPzV) ist.
Zu Vorteilen der stationdren Batterien OPzS gehdren: leichte Sichtkontrolle (transparentes GefaR), hdhere als ihrer Gel-Entspre-
chungen Temperaturbesténdigkeit, lange Lebensdauer von bis zu 20 Jahren bzw. 1200 Zyklen.

Die station&ren Batterien OPzV zeichnen sich durch eine einfache Wartung aus (Elektrolyt muss nicht nachgeftillt werden) und
wegen einer niedrigen Gasemission konnen sie in Rdumen zusammen mit Lade- und Empfangsvorrichtungen montiert
werden.

Ccblnasicb Ha MHOMOMIETHMI ONbIT MO NPOU3BOACTBY 6aTapel n anemeHToB, Gupma “S.LA.P." Sp. z 0. 0. Nnpennaraet
CTalMOHapHble afneMeHTbl. [1poYHaa KOHCTPYKLMS, MPOBEPEHHas TeXHONOrus W MNpuMeHAeMble MaTepuansbl,
NO3BOASIOT AOCTUMHYTb ANIMHHYHO XXUBYYECTb 6aTapei n 3NeMeHTOB.

AKKYMYNSATOPHbIE 3/1EMEHTbI, MPUMEHSieMble B CTaUMOHapHbIX 6aTapesix, NpeanaratoTcs B ABYX BEPCUAX:

- KJlaccuyeckume 6aTapen, KOTOPbIX OCHOBHOM YacTbto SIBNSIOTCS 371EMEHTbI C XXWUAKNM anekTponutom (OPzS),

- MOSHOCTbHO HEOBCTY KMBaeMble GaTapen, CocTosILLME 13 anemMeHToB VRLA, rae kpemHeséM (OPZV) aBnsieTcA CBSASbIBAROLLMM
S/1EKTPONNT.

K xopoLum KadecTBaM cTaumoHapHbix 6atapeit (OPzS), 0THOCATCA: MPOCTOW BU3yalbHblii KOHTPOSb (MPO3payHbiit
cocys) 6onee BbiCOKas CTOMKOCTb K TeMNepaType YeM Yy refIMeBoro akBMBaneHTa, AAMHHasa xueyyecTb go 20 net
nnn 1200 umknen.

CtaunoHapHble 6aTapeun (OPzV) xapakTepusytoTcs 60onee NpoCTbIM CEPBUCHBIM 06CNyXMBaHUeM (He TpebyeTcs
MOMOJSIHEHNE YPOBHSA 3NIEKTPONNTA) U M3-3@ HM3KOW SMUCCUM Ta30B MOTYT YCTaHaBNMBaTbCs B MOMELLEeHUsX
COBMECTHO C NPUEMHO-3apAL0YHbIMU YCTPONCTBAMMU.




BATERIE STACJONARNE OPzS
Batterie stazionarie OPzS

®
F ..{ I|
Stationary batteries OPzS : ““ SiAP

Stationare batterien OPzS

sp.zo. 0.

CTauMoHapHble akkymMynaTopHble 6atapeun OPzS

Wedtug normy DIN 40736-1 dotyczacej baterii stacjonarnych./ Secondo norme DIN 40736-1 per batterie stazionarie./ According to DIN 40736-1 for stationary
batteries./ Nach DIN 40736-1 fir den stationaren Batterien./ CornacHo Hopme DIN 40736-1 cTauMOHapHbIX 31EMEHTOB aKKyMYNSTOPOB.

NAPIECIE KONCOWKI BIEGUNOWE | POJEMNOSC [Ah] w ZALEZNOSCI OD CZASU ROZLADOWANIA OPOR WEWNETRZNY
Voltaggio Terminali Capacita [Ah] in funzione del tempo di scarica Capacita
Voltage Terminal [Ah] capacity depending on discharging time Capacity
Spannung Terminals Kapazitat [Ah] in Abhangigkeit von der Ausladezeit Innenwiderstand
HanpsxeHne HakoHeuyHuKM nontoca EmkocTb [Ah] B 3aBMCMMOCTM OT BpEMEHM Pa3pSAKH BHyTpeHHee conpoTuBneHune

WYMIARY WAGA

Dimensioni Z KWASEM

Dimensions Peso con acido
Abmessungen Weight with acid

Pasmepbl Gewicht mit Saure
Bec c kncnotoi

(mQ] kg
9 OPzS 150 6 2 150 159 162 227 0,76 233 224 430 51,9
4 0PzS 200 2 2 200 211 215 301 0,75 103 206 430 18,8
5 OPzS 250 2 2 250 264 269 377 0,70 124 206 430 20,6
6 OPzS 300 2 2 300 317 323 462 0,53 145 206 430 24,2
5 OPzS 350 2 2 350 368 375 581 0,58 124 206 546 26,9
6 OPzS 420 2 2 420 445 454 708 0,49 145 206 546 31,6
7 OPzS 490 2 2 490 519 530 822 0,40 166 206 546 36,0
6 OPzS 600 2 2 600 623 636 967 0,45 145 210 721 474
7 OPzS 700 2 4 700 732 747 1135 0,35 210 191 721 56,0
8 OPzS 800 2 4 800 833 850 1292 0,32 210 191 721 63,5
9 OPzS 900 2 4 900 941 960 1459 0,28 210 233 721 711
10 OPzS 1000 2 4 1000 1044 1065 1619 0,26 210 233 721 75,2
11 OPzS 1100 2 4 1100 1149 1172 1781 0,23 210 275 721 85,2
12 OPzS 1200 2 4 1200 1253 1279 1944 0,22 210 275 721 88,9
11 OPzS 1375 2 4 1375 1495 1525 2251 0,22 210 275 871 109,8
12 OPzS 1500 2 4 1500 1588 1620 2391 0,22 210 275 871 115,3
13 OPzS 1625 2 4 1625 1720 1755 2590 0,20 214 399 847 130,6
14 0PzS 1750 2 6 1750 1852 1890 2789 0,21 214 399 847 140,1
15 OPzS 1875 2 6 1875 1989 2030 2996 0,21 214 399 847 148,5
16 OPzS 2000 2 6 2000 2122 2165 3195 0,20 214 399 847 151,1
17 OPzS 2130 2 8 2130 2386 2435 3594 0,15 214 399 847 179,0
18 OPzS 2250 2 8 2250 2494 2545 3756 0,12 214 487 847 184,2
20 OPzS 2500 2 8 2500 2646 2700 3985 0,11 212 487 847 1924
24 0PzS 3000 2 8 3000 3185 3250 4797 0,10 212 576 847 2327



BATERIE SOLARNE OPzV
Batterie solari OPzV
Solar batteries OPzV
Solarbatterien OPzV
ConHeuHble akkyMynaTopHble 6atapen OPzV

Wedtug normy DIN 40742 dotyczacej baterii stacjonarnych./ Secondo norme DIN 40742 per batterie stazionarie./ According to DIN 40742 for stationary batteries.
Nach DIN 40742 fiir den stationdren Batterien./ CornacHo Hopme DIN 40742 cTaLMOHApHbIX SNEMEHTOB akKKyMynsaTOPOB.

KONCOWKI BIEGUNOWE POJEMNOSC POJEMNOSC [AH] W ZALEZNOSCI OD CZASU OPOR WEWNETRZNY PRAD ZWARCIA ! WYMIARY MASA OGNIWA
Terminali Capacita ROZLADOWANIA | KONCOWEGO NAPIECIA [V] Capacita Corrente cortocircuito Dimensioni Peso per cella
Terminal Capacity Capacita [Ah] in funzione del tempo di scarica e della tensione finale [V] Capacity Short circuit current Dimensions Weight of cell
Terminals Kapazitat [Ah] capacity depending on discharging time and final voltage [V] Innenwiderstand Kurzschluss strom Abmessungen Gewicht pro Zelle

HakoHeuHMKmM nontoca EmKocTb Kapazitdt [Ah] in Abhangigkeit von der Ausladezeit und Schlussspannung [V] BHyTpeHHee conpoTuBaeHNe TOK KOPOTKOrO Pasmepi Bec akKyMynaTopHoro
EmMkocTb [Ah] B 3aBMCMMOCTH OT BpEMEHM paspsakv U KOHEYHOTO 3aMblKaHUa mm 3/IeMeHTa
Hanpsxxenus [V]

c1 c3 c5 s c10 [mQ] [A] kg
1,75 1,8
40PzV 200 2 200 129 168 188 208 213 0,91 2243 103 206 403 19,5
5 OPzV 250 2 250 158 210 235 260 265 0,74 2803 124 206 403 23,5
6 OPzV 300 2 300 193 252 282 312 317 0,62 3284 145 206 403 28,0
5 OPzV 350 2 350 228 302 337 371 381 0,56 3594 124 206 520 31,0
6 OPzV 420 2 420 272 361 406 446 455 0,49 4228 145 206 520 36,5
7 OPzV 490 2 490 317 426 470 520 535 0,43 4834 166 206 520 42,0
6 OPzV 600 2 600 391 540 609 673 698 0,54 3758 145 206 695 50,0
8 OPzV 800 4 800 520 723 812 901 931 0,40 5148 210 191 695 68,2
10 OPzV 1000 4 1000 648 906 1010 1124 1158 0,32 6395 210 233 695 82,0
12 OPzV 1200 4 1200 782 1084 1213 1356 1396 0,27 7598 210 275 695 97,0
12 OPzV 1500 4 1500 881 1247 1381 1515 1564 0,28 7435 210 275 845 120,0
16 OPzV 2000 6 2000 1178 1663 1836 2020 2089 0,21 9948 212 397 820 165,0
20 OPzV 2500 8 2500 1470 2079 2297 2525 2614 0,17 12480 212 487 820 200,0
24 OPzV 3000 8 3000 1767 2490 2757 2890 3138 0,14 14814 212 576 820 240,0

Czas roztadowania w zaleznosci od koricowego napiecia dla: Tempo di scarica in funzione della tensione finale per : / discharging time depending on final voltage for:

Ausladezeit in abhangigkeit von der schlussspannung flr: / BpeMs pa3psifiku B 3aBUCMMOCTM OT KOHEYHOTO HAMpPSHXKEHUS ANS:

1,70V/C ,80V/C ,90V/C

15> 300 1h 2h 3h  4h 5h 6h 7h  8h Sh  10h 12h 20h 15 300 1h  2h 3h  4h 5h 6h 7h  8h Sh 10h 12h 20h 15> 300 1h 2h 3h  4h 5h 6h 7h  8h Sh  10h 12h 20h

4 0PzV 200 248 190 128 78 57 46 38 33 29 26 24 22 19 12 187 151 110 71 54 44 37 32 28 25 23 21 19 12 118 102 79 55 43 35 30 26 23 21 19 18 16 11
5 0PzV 250 308 238 159 97 71 57 48 41 36 32 30 27 23 15 232 189 137 89 67 55 46 40 35 32 29 27 23 15 145 126 98 69 53 44 37 33 29 26 24 22 19 13
6 OPzV 300 366 283 191 117 86 68 57 49 4 39 35 33 28 18 276 226 163 107 81 66 55 48 43 38 35 32 28 18 173 150 117 82 64 52 45 39 35 31 29 27 23 16
5 0PzV 350 377 310 223 168 102 82 69 57 52 46 42 39 33 22 283 244 186 126 96 78 66 58 51 46 42 39 33 22 168 161 131 94 73 61 53 46 42 38 35 33 28 19
6 0PzV 420 448 370 266 196 123 98 82 71 62 56 51 47 40 26 337 290 222 150 115 84 79 69 62 55 50 46 40 26 197 191 156 112 88 73 63 56 50 46 42 39 34 23
7 0PzV 490 518 430 310 248 144 115 96 83 73 65 59 54 47 30 388 337 257 175 134 110 93 81 72 64 59 54 47 30 225 220 181 130 102 85 74 65 58 53 49 45 40 27
6 OPzV 600 570 489 375 333 185 149 124 107 95 85 77 71 61 40 418 371 299 216 169 140 119 104 92 83 76 70 61 40 242 230 203 156 127 107 93 82 74 68 62 58 50 34
8 OPzV 800 787 670 507 416 248 198 165 144 126 113 103 95 81 53 578 510 408 291 228 187 158 139 123 111 101 93 81 53 339 334 279 211 172 145 125 111 100 91 83 77 67 45
10 OPzV 1000 974 832 632 498 309 248 207 179 157 141 128 118 102 66 715 632 506 362 283 234 198 173 153 138 127 117 101 66 418 414 345 263 214 181 157 138 124 113 104 96 84 56
120PzV1200 | 1125 990 754 500 371 297 248 215 189 169 153 142 122 79 819 751 604 434 340 279 238 208 184 165 151 140 122 79 446 436 411 313 257 216 187 166 148 135 124 115 101 67
120PzV1500 | 1142 1019 826 575 423 339 280 242 213 189 171 156 136 88 829 761 638 476 379 314 268 235 209 188 171 156 136 88 460 457 422 332 276 237 207 184 166 150 139 129 113 77
16 0PzV2000 | 1556 1386 1114 770 564 451 374 323 283 252 229 209 181 117 1135 1034 862 642 509 420 358 314 279 251 229 209 181 117 629 628 572 448 371 318 278 246 221 202 186 173 150 103
200PzV2500 | 1925 1713 1384 960 705 564 467 403 354 316 286 261 226 147 1398 1280 1070 798 635 524 447 392 348 314 286 261 226 147 774 772 709 558 462 397 346 307 276 253 232 215 189 128
240PzV3000 | 2286 2037 1651 1150 845 676 560 483 425 379 344 314 271 176 1658 1523 1276 953 759 628 536 469 418 376 344 314 271 176 919 914 844 666 551 475 415 368 330 302 279 259 226 134




AKUMULATORY TRAKCYJNE HERMETYCZNE
BATTERIE ERMETICHE GEL
TRACTION HERMETIC BATTERIES
HERMETISCHE TRAKTIONSAKKUS
TATOBbIE TEPMETU3MPOBAHHbBIE AKKYMYNTATOPHbBIE BATAPEU

NAPIECIE WYMIARY KONCOWE NAPIECIE KONCOWE NAPIECIE

Voltaggio Dimensioni Tensione finale Tensione finale
Voltage Dimensions Final voltage Final voltage
Spannung Abmessungen Schlussspannung Schlussspannung
HanpseHu Pasmepbl KoHeuyHoe HanpsxeHue KoHeyHoe HanpsxeHue
mm

1,80 Vpc / 20°C 1,80 Vpc / 20°C

C12 24 Cc100 C120
6 GELL3 12 22 278 175 190 52 56,2 59 64,7 771 75 78,4 76,2 88,4
6 GEL 65 12 30 308 175 225 65 70,2 73,7 80,9 96,4 93,8 98 95,2 1104
6 GEL 76 12 30,5 330 171 233 76 82 86,1 103 112,7 109,6 114,5 1113 129
6 GEL 85 12 34 345 171 235 85 91,8 96 105,5 126 122,6 128 1244 1443
6 GEL 105 12 42 345 171 285 105 1134 119,1 130,6 155,7 151,5 158,3 153,8 178,4
6 GEL 140 12 60 513 218 215 137 148 155,4 1704 203,1 197,7 206,6 200,7 232,8
6 GEL 165 12 71 517 270 240 165 178,2 1871 205,3 2447 2381 248.,8 2417 280,4
3 GEL175 6 34 242 190 275 175 1944 2041 2239 266,9 259,7 2714 263,7 305,8

3 GEL 250 6 48 320 183 365 250 270 283,5 311 370,7 360,7 376,9 366,2 424.8



BATERIE SOLARNE OpzV | GEL - WYKRESY
BATTERIE SOLARI OPzV E GEL- GRAFICI
SOLAR BATTERIES OpzV AND GEL - GRAPHS
SOLARBATTERIEN OPzV UND GEL- DIE GRAFIKEN
COJTHEYHbBIE AKKYMYNATOPHbBIE BATAPEW OpzV U GEL - AUATPAMMBI

Do ciagtego tadowania polecamy napiecia 2,25 V. Napiecie
tadowania musi by¢ kompensowane z krzywg z uwagi na zmienng
temperature otoczenia akumulatora.

Per la carica continua della batteria consigliamo la tensione 2,25
V. La tensione necessaria per la carica deve essere compensata in
funzione della temperatura dambiente.

For continuous charging we recommend a voltage of 2.25 V.
The chaging voltage must be compensated to the curve for a
continuously different battery ambient temperature.

Zur Dauerladung empfehlen wir die Spannung 2,25 V.
Ladespannungen missen mit der Kurve wegen der sich
ununterbrochen andernden Umgebungstemperatur des Akkus
ausgeglichen werden.

[lns HenpepbIBHOTO 3apsiAa Mbl PEKOMeHAYeM HanpskeHue 2,25 B.
3apsaHoe HanpsbkeHWe JOMKHO OblTb KOMMEHCUPOBAHO C KPUBOIA
13-33 NOCTOSIHHO MEHAILLLENCS TeMMEepaTypbl OKPYXatoLein cpeabl
6aTapeu.

Czas ponownego tadowania w odniesieniu do poczatkowego pradu
tadowania w temperaturze 20 °C.

Tempo di carica rispetto alla corrente iniziale alla temperatura di 20 °C.
Recharging time in relation to the initial charging current at 20 °C
Verhaltnis zum Anfangsladestrom in der Temperatur von 20 °C.

BpeMsi noBTOpHOro 3apsfia B 3aBUCMMOCTU OT HayanbHOro TOKa
3apsiaa B Temnepatype 20 °C.

F

Dostepna pojemnos$¢ w odniesieniu do temperatury przechowywania.
Capacita disponibile rispetto alla di stoccaggio.

Available capacity in relation to the ambient temperature.
Zugangliche Kapazitat im Verhaltnis zur Aufbewahrungstemperatur.

[locTynHas eMKOCTb MO OTHOLIEHMIO K TEMNEepaType OKpyXalowien
cpeabl.

=g

® M

I star

sp.zo. 0.

Samowytadowanie w odniesieniu do temperatury otoczenia.
Autoscarica rispetto alla temperatura temperatura dambiente.
Self - discharge in relation to the storage temerature.
Selbstentladung im Verhaltnis zur Umgebungstemperatur.

CaMopa3pﬂ,u MO OTHOLWIEHMIO K TeEMNepaType XpaHeHus.

40:0C 300C 200C

Napiecie tadowania w V na ogniwo
Tensione di carica in V per cella
Charging voltage in V per cell
Ladespannung in V pro Zelle
3apsaHoe HanpsikeHwue, B V Ha siueinky
y

Temperaturaw °C

Temperatura in °C

Temperature in °C

Temperaturin °C

TemnepaTtypa °C

A

Dotadowywanie wyréwnawcze przez maks. 12 godzin
Carica di compensazione per max 12 ore
Equalizing charge voltage for max. 12 hours
Ausgleichsaufladung fiir max. 12 Std

3apsaHoe HanpsKeHve B TedeHre Makc. 12 YyacoB
B

Napiecie konserwacyjne +/- 1%

Tensione di manutenzione +/- 1%

Float voltage +/- 1%

Wartungsspannung +/- 1%

MoaaepykaHns HanpsxeHusa +/- 1%

Czas tadowania w godzinach
Tempo di carica in ore
Charging time in h

Ladezeit in h

Bpems 3apsaKku, B Yacax.

y

Gtebokos$¢ wytadowania C10w % C
Profondita’ di scarica C10in % C
Depth of discharge in % of C10
Entladetiefe C10in % C

my6uHa paspaga B % ot C10

Stan tadowania / Stato di carica / State of charge
Ladezustand / CocTosiHWe 3apsiaa
100 % 90 %

Napiecie tadowania: / Tensione di carica: / Charge voltage:
Lade-spannung: / 3apsaHOe HanpsKeHue:
1:2.25V/C 2:2.40V/C

Pojemnosc w %;

Capacitain %

Available capacity in %
Kapazitat in %

EmkocTb B %

y .
Temperatura otoczenia w °C
temperatura d'ambiente in °C
Ambient temperature in °C
Umgebungstemperatur in °C
TemnepaTypa okpy»aroLleit cpeabl B °C

Pojemnosé w %;
Capacitain %

Available capacity in %
Kapazitat in %

EmkocTb B %

y

Przechowywanie w miesigcach.
Stoccaggio in mesi
Storage in months
Aufbewahrung in Monaten
XpaHeHue B MecsLax



PODSTAWOWE ZASADY UZYTKOWANIA KAZDEJ BATERII ®
PRINCIPI FONDAMENTALI DI USO DI QUALSIASI BATTERIA “”
BASIC PRINCIPLES OF USE FOR EACH BATTERY SIAP
GRUNDLEGENDE BENUTZUNGSPRINZIPIEN JEDER BATTERIE > % o
OCHOBHbIE MPUHLMMbI MOb30BAHUA AKKYMYISTOPHbIMM BATAPESMM ; o

1. Bateria powinna by¢ czysta i sucha.
Pozwoli to unikna¢ korozji tacznikéw,
przewoddw zasilajgcych oraz zapobiegnie
utracie pojemnosci baterii.

2.Nie nalezy roztadowywac baterii ponizej
dopuszczalnych napie¢ dla danych typéw
ogniw. Roztadowanie baterii w granicach
80% nominalnej pojemnosci gwarantuje
dtugotrwate uzytkowanie baterii.

3. Nie pozostawia¢ baterii w stanie
roztadowanym. Przed dtuzszym okresem
dezaktywacji baterii nalezy jg najpierw
catkowicie natadowac.

4. tadowac baterie mozliwie najszybciej
po kazdym uzyciu.

5. W przypadku baterii mokrych
kontrolowac¢ gestos¢ elektrolitu oraz jego
poziom. Kontrole takg przeprowadzac¢
tylko dla w petni natadowanej baterii.
W przypadku baterii typu VRLA nie nalezy
otwiera¢ korkow i uzupetnia¢ elektrolitu.

6. Nalezy unika¢ zZrodet ciepta (grzejniki,
Swiatto stoneczne) mogacych podgrzewac
baterie/ogniwa VRLA.

7. Baterie nalezy tadowac badz uzytkowac
w pomieszczeniach spetniajgcych
okreslone normy wentylacji.

8. Unika¢ luznych przewoddéw metalowych,
nieizolowanych narzedzi metalowych,
iskrzenia, otwartego ptomienia.

9. Stosowaé odpowiednie srodki ochrony
osobistej.

Wiecej informacji na temat zasad
uzytkowania baterii mozna znalez¢
w zataczanej do towaru instrukgji obstugi.

O

1. La batteria deve essere pulita e asciutta
onde evitare la corrosione dei connettori,
dei cavi di alimentazione e per prevenire
contro la perdita di capacita’ della batteria.

2. la batteria non deve essere mai scarica
fino al valore di tensione inferiore a quello
ammesso per un dato tipo di batteria. La
scarica della batteria nei limiti dell' 80%
della capacita’ nominale garantisce la la
stabilita’ della batteria.

3. Non si deve mai lasciare la batteria
scarica. Prima di un lungo periodo di di-
sattivazione della batteria, per la prima
cosa €' necessario caricarla completa-
mente.

4.La batteria deve essere caricata il piu’
presto possibile dopo ogni uso.

5. Per quanto riguardano le batterie
umide, e’ necessario controllare la densita’
dell'elettrolita e il suo livello. Tali controlli
possono essere eseguiti soltanto alla bat-
teria caricata. Nel caso delle baterie di tipo
VRLA, non si devono aprire i tappi per rab-
boccare l'elettrolita.

6. Si devono evitare fonti di calore (ter-
mosifoni, luce del sole) che possono sur-
riscaldare la batteria/ batteria VRLA.

7. Le batterie devono essere caricate e us-
ate all'interno dei locali che soddisfano le
relative norme di ventilazione.

8. Si devono evitare tubazioni in metallo
lente, attrezzi in metallo non isolati, scin-
tille, flamme libere.

9. Applicare i DPI necessari.
Le informazioni piu’ dettagliate sull'uso

delle batterie sono riportate al manuale
d'uso della merce.

&

1. Keep the battery clean and dry. This will
provide avoidance of corrosion of the con-
nectors, power supply wires and will pre-
vent the loss of the battery capacity.

2. Do not discharge the battery under the
admissible voltages for the specific cell
types. Battery discharge within 80% of
nominal capacity guarantees long-term
use of the battery.

3. Do not leave the battery discharged.
Prior to longer deactivation period, charge
it completely.

4. Charge the battery as soon as possible
after each use.

5. In case of wet cell battery, control the
electrolyte density and its level. Carry out
such inspection for a fully charged battery
only. For VRLA batteries do not open the
caps to refill the electrolyte.

6. Avoid sources of heat (radiators, sun-
light) that may heat batteries / VRLA cells.

7. Use or charge the batteries in rooms
meeting specific ventilation standards.

8. Avoid loose metal conductors, non-iso-
lated metal tools, sparks, open flames.

9. Use appropriate personal protection
aids.

For more information on the principles
of the battery use see the user manual
attached to the product.

1. Die Batterie sollte sauber und trocken
sein. Dies schitzt Schalter und Speiselei-
tungen vor Korrosion und verhindert den
Kapazitatsverlust der Batterie.

2. Die Batterie ist unterhalb der fir gege-
bene Zellentypen zulassigen Spannungen
nicht zu entladen. Eine Entladung der
Batterie in Grenzen von 80% der Nennka-
pazitdt garantiert eine dauerhafte Nut-
zung der Batterie.

3. Die Batterie nicht im Entladezustand
lassen. Wenn die Batterie Uber langere
Zeit inaktiv bleibt, ist sie zuerst vorher voll-
standig aufzuladen.

4. Die Batterie mdglichst sofort nach je-
dem Gebrauch aufladen.

5. Bei Nassbatterien die Dichte des Elek-
trolyten und seinen Stand prifen. Solche
Prifung nur bei einer vollstandig aufgelad-
enen Batterie durchfiihren. Bei der Batterie
vom Typ VRLA die Deckel nicht 6ffnen und
den Elektrolyten nicht nachftillen.

6. Warmequellen (Heizkorper, Sonnenli-
cht), die Batterien/ VRLA-Zellen erhitzen
kdnnen, sind zu vermeiden.

7. Die Batterien sind in Rdumen aufzu-
laden bzw. zu nutzen, die bestimmte LUf-
tungsnormen erfillen.

8. Lockere Metallleitungen, unisolierte
Metallwerkzeuge, Funken und offene
Flamme vermeiden.

9. Geeignete personliche Schutzmittel ver-
wenden.

Mehr Informationen zum Thema Benut-
zungsprinzipien der Batterien kdnnen Sie
in der Bedienungsanweisung finden, die
der Ware beigelegt wurde.

1. BaTapes fomnkHa 6bITb YACTOR U CYXON.
Mo3BOMNT 3TO M36exaTb KOppo3uu
COeANHWTENEN, NMPOBOAOB MUTAHUA U
NpeaoTBPaTUTL NMOTEPHO EMKOCTU GaTapeun.

2. He cnepyeT paspskaTb 6aTapen Huxe
LLOMYCKaeMbIX HanpsXKeHWn 4ns AaHHOro
TMNa aKKYMYNATOPHbIX 91E€MEHTOB.
Paspsigka 6atapen B npegenax 80%
HOMWHaNbHOW EMKOCTW, rapaHTupyeT
ANUTENbHbIN CPOK Cy>XObl 6aTapeu.

3. He ocTaBnsTh 6aTapen pasps>KeHHbIMU.
Mepen AONWUTENbHbIM  MNEPUOAOM
fJesaKkTuBauuu GaTapeu, crnefyet ee
MONHOCTbHO 3aPAANTD.

4. Mo BO3MOXHOCTYW, GaTapen 3apskaTb
rocsie Kaxaoro 1Crosib30BaHus.

5. B cnydae BRaxHbIX aKKyMyIaTOPHbIX
6aTapei,, KOHTPONMPOBATb  MIOTHOCTb
3NEeKTPoSINTa U €ero ypoBeHb. KOHTPOSb
NPOBOAWTb  TOJNIBKO  MOJIHOCTbIO
3apsHKeHHbIX HaTapen. B Gatapesdx Tvna
VRLA He OTKpbIBaTb NPOBOK 1 MOMONHATH
SIEKTPONNT.

6. CneayeT usberaTb WCTOYHWKOB Terna
(oBorpeBaTeny, ConHeYHble Nyqn), KoTopble
MOFyT TMOAOrpeBaTb aKKyMynsiTOpHble
6aTapent / aKKyMy/STOPHble 3NeMEHTbI
VRLA

7. AKKyMynsTopHble 6GaTapen cremyet
3apsaxaTb, NM60 N0Nb30BaTbCA
UMK, B MOMELIEHUSAX OTBEYatoLMM
COOTBETCTBYHOLLMM HOPMaM BEHTUAALMN.

8. Ws3beraTb HezaKpenneHHbIX
MeTannnyecknx npoBOAOB,
HEW30/IMPOBAHHbIX  MeTanan4yecKmx
MHCTPYMEHTOB, MICKPEHWS], OTKPbITOrO OTHsl.

9. MpUMEeHATb COOTBETCTBYHOLLME CpeacTBa
JINYHOM 3aLLUMTDI.

BonbLlue nHGopMaLmm no Bonpocam
npaBWIbHOroO NOSIb30BaHUS
AKKYMYNATOPHbIMW 6aTapesiMu, MOXHO
HaWTK B NpuaaraemMom K ToBapy
WNHCTPYKLMM MO SKCyaTauuu.
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@ KAMPANIA EKOLOGICZNA
%& - SELEKTYWNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Firma ,S.I.A.P Sp. z 0.0. jako producent baterii i akumulatorow kwasowo-otowiowych jest w petni $wiadoma
ich wptywu na zdrowie cztowieka i srodowisko. Dlatego zalecamy prowadzenie selektywnego zbierania baterii i akumulatoréw przemystowych.
Nieodpowiednie sktadanie baterii i akumulatoréw moze doprowadzi¢ do trwatego zanieczyszczenia srodowiska naturalnego.





